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Quadro de Cargas 110/220V - Fornecimento Tipo C

CIRC. LOCAL CARGA |TENSAO| FIO | DIsJ. CIRC. LOCAL CARGA [TENSAO] FIO | DISJ.
N° W mm?2 A LEGENDA N° w v mm? A
o | 1 | AR conpicionaDO 3150 220 3x4,0 30 O PONTO DE LUZ NO TETO 1 | ILUMINAGAO 900 110 2x1,5 15
h_u Poste Concreto 7m
% | 2 | AR CONDICIONADO 3150 220 3x4,0 30 ¢ PONTO DE LUZ NA PAREDE 2 | TomMADAS 1000 110 2x2,5 15 —9
2 [ 3 | AR conpIoIONADO 3150 220 a0 | 20 B | PonTO DE LUZ NA PAREDE GOM FOTOGELULA 3 | reseRvA Abrigo para medidor em alvenaria
2 g
T '
3| 4 | AR conpicionapo 3150 | 220 | 8x40 | 80 —{> | TOMADA BAIXA h= 300m 4 | Tomapas 1500 0 | @5 | 20 Cx. Medidor
o | - = —
m 5 | AR CONDICIONADO 3150 | 220 [ ax40| a0 —P> | TOMADA MEDIA - 1200m 5 | ILUMINAGAD 800 1o | 215 16 :
3 [ & | AR conpicionaDo 3150 | 220 | 3x40 | 30 —J» | TOMADA ALTA = 2100m 6 | TomaDAs 5400 20 | 340 | 30
3150 AR CONDICIONADO - Previséo —C®> | INTERRUPTOR TOMADA h=120cm T |7 | LuminagAo 720 110 2x1,5 | 16
o
AR CONDICIONADO —@> | INTERRUPTOR DUPLO G/ TOMADA ‘& | 8 | Tomabas 1100 110 2x25 | 20 m
ILUMINAGAO GERAL 5 a
—0 _ 2 .
Obs.: * os eletrodutos ndo especificados séo de didmetro externo de 20mm; INTERRUPTOR SIMPLES h=120cm m 9 ILUMINACAO 960 110 2x1,5 16 W
* os condutores estdo especificados na tabela; Em circuitos de tomadas e INTERRUPTOR DUPLO (2] 11 [l
utiliizar fios no minimo 2,5 mm2 e disjuntores de 20 A. M 10 | TOMADAS 1800 0 225 25 Nm
—) | INTERRUPTOR TRIPLO m 11 | COMPRESSOR 1800 110 225 | 25 & Q
=1 B
2 o
« TOMADA DE TELEFONE G | 12 | TOMADAS 1800 110 2x25 | 25 =1l
o
[ | CENTRO DE DISTRIBUIGAO 13 | RESERVA €
ENYRADA A £
I_._._.n._.l CONDUTOR RETORNO, FASE, NEUTRO e TERRA. 14 | chuveiro-Ducha 5400 220 | axa0 | 30 Q
PRINCIPAL °
4 O CAIXA DE DISTRIBUIGAO NO TETO 15 | RESERVA @
©
— | CAIXA DE PASSAGEM 16 | TOMADAS 1400 110 2x25 [ 20 .m
. . e}
o e — - —— O ——— | TUBULAGAO ELETRICA P/ CHAO 17 | RESERVA 8
1 ~. - =
- Aydm% ARTnY =~ AW — | TuBULAGAO DE TELEFONE P/ CHAO 18 [TomADAS 1500 110 225 20
12.000 BTUs = 1 TR I 2 AREA COBERTA T
C ~~._ Toow A=9,12m2 / IIIII TUBULAGAO PARA AR CONDICIONADO 23180
I~
=2 =~ ¥ ! ~3>AR Cn| TOMADA PARA AR COND. C/CX. DISJUNTOR Carga Instalada
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OBSERVAGOES:
¢ PARA OS CIRCUITOS DA REDE DE TOMADAS COMUNS/SERVIGO OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES CORES:
- FASE (S) - VERMELHO
- NEUTRO - ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO
- TERRA - ISOLAMENTO NA COR VERDE .
«  PARA OS CIRCUITOS DA REDE DE ILUMINAGAO OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES CORES: PODER EXECUTIVO BALNEARIO PINHAL
- FASE (S) - VERMELHO PSF - Programa de Salde da Familia
- NEUTRO - ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO
- TERRA - ISOLAMENTO NA COR VERDE Obra: construgdo de Posto de Saude Familiar - Sede 2
- RETORNO - ISOLAMENTO NA COR BRANCA (ENTRE INTERRUPTOR E LUMINARIA)
ELETRICO ESCALA: PRANCHA N°
Omwmm<>00mm“ A bitola dos fios, eletrodutos e circuitos estéo indicado nos diagramasd 1:75
Unifilares e nos detalhes especificos de entrada de energia e quadros. RESP. TECNICO: o m
Arq. Solange de Béer _ Eng. Raul D. Maggi
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