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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: POSTO DE SAUDE FAMILIAR (PSF)
LOCAL: Avenida Salzano Vieira da Cunha — distrito do Magistério
AREA: 232,20m?2

PRAZO ESTIMADO: 05 meses

1. CONDICOES GERAIS

1.1 — Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer duvidas que porventura
venham a surgir na interpretacdo dos desenhos, prevalecendo as cotas e detalha-
mentos indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteragcéo na obra diferentemente do que consta no projeto,
devido a fatores locais ou quaisquer outros, devera ser imediatamente comunicada ao
Fiscal da Prefeitura Municipal, que ouvird sempre os profissionais responsaveis pelo
projeto.

1.2 — Dos materiais

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos os de-
senhos e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se completam. Na falta das
informac¢des em um documento, mas na presenga em outro, ndo sera caso de omis-
séo, pois tera ciéncia da contratada.

Todos os materiais a ser empregados na obra devem obedecer as normas da
ABNT e as especificacdes de projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um ma-
terial especificado devera ser solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacéo.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laborato-
rio de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um
certificado de origem e qualidade.

A Construtora obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo
de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnagéo.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente
de primeira qualidade, e satisfardo rigorosamente as especificacdes. As formas pode-
réo ser reaproveitadas, desde que ndo diminua a qualidade final do servico.

1.3 - Dos servicos
A direcdo geral da obra ficard a cargo da empresa Construtora, Unica responsa-
vel perante a Prefeitura Municipal. A obra devera ser dirigida por um engenheiro e/ou
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arquiteto, com o devido recolhimento de ART, especifico da obra em questdo, man-
tendo no local um mestre que responda pelo profissional, na auséncia do mesmo.

O mestre devera ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela Prefeitu-
ra para a obra, tendo este o direito a seu juizo, de recusé-lo como exigir a sua substi-
tuicdo no curso da obra, caso demonstre insuficiente pericia nos trabalhos, ou oposi-
¢&o em executar as ordens da Fiscalizacéo.

A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizac&o
dentro de 48 horas a contar da exigéncia.

Ficard, a critério da Fiscalizac&o, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos
executados em desacordo com o projeto completo. Caso a contratada se negue a
demolir, esta etapa sera desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive
ocorrer a rescisdo contratual a critério da fiscalizacao.

A mao-de-obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da Constru-
tora, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esme-
rados e de inteiro acordo com as especificacbes do projeto completo.

A Construtora manterd no escritorio da obra, em local de facil acesso, a quantifi-
cacao e numero de pessoal trabalhando na obra diariamente. Uma relacdo sempre
atualizada devera ser encaminhada a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal para con-
trole de entrada e saida de funcionéarios da Construtora nas instalacdes da obra.

A Construtora devera solicitar a vistoria das etapas de execuc¢do da obra, antes
da emissao da nota fiscal, para a liberacdo do pagamento da parcela, com antece-
déncia de 05 dias. N&o serdo pagas etapas iniciadas e nao concluidas, previstas na
parcela, excegdo as previstas no cronograma.

Sera obrigatorio o uso de diario de obras pela contratada.

1.4 - Descricao da obra

O presente tem por objetivo verificar as condi¢cdes que regidas na aplicacao e uso
dos materiais a serem empregados na construcdo da edificacdo referente ao Posto de
Saulde Familiar (PSF) com area total de 232,20m2, pertencente ao Municipio do Balnea-
rio Pinhal/RS, sito na Avenida Salzano Vieira da Cunha, junto a Sub-prefeitura, distrito
do Magistério.

As execucdes de todos os servigcos contratadas deverdo obedecer rigorosamente
as normas a seguir: a mao-de-obra especializada e o acabamento esmerado; sendo im-
pugnados todos os trabalhos executados que nao satisfacam o Memorial Descritivo, Pro-
jeto Arquitetdnico e Projetos Complementares.

A construcdo da ampliacdo configura-se como sendo térrea, com estrutura de
concreto armado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, com as paredes externas
em alvenaria de tijolo de 6 furos de 20cm e paredes internas com espessura de 15 cm,
nao aceitando-se paredes com espessura menor do que 15cm.

O projeto consiste em edificacdo nova, formada por area coberta, recepcéo, circu-
lacdo, sala de grupo, sanitario masculino, sanitario feminino, gabinete odontolégico, far-
macia, sala de espera, triagem, sanitario para deficientes, procedimentos, esterilizacao,
expurgo, sala para vacinas, consultorio médico, preparo, enfermagem, copa/café e DML.
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1.5. - Instalagdo da obra

O local e a area para a locacdo do canteiro da obra serdo determinados pela
Fiscalizag&o, devendo a Construtora visitar o local informando-se de todas as condi-
cOes e facilidades.

Toda tubulagcédo de agua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e inspecédo de
aguas pluviais e esgoto, tubulacbes de energia, telefonia, l6gica, etc., que possam
interferir na execugao do projeto ou na manutencéo das redes existentes, deverdo ser
remanejadas, com aval da fiscalizacdo. Esta orientacdo serve também para os equi-
pamentos instalados no local, que dever&o ser removidos para 0 espaco destinado a
eles, em definitivo.

1.6 - Da Manutencéo

Séo de responsabilidade da Construtora, as instalacdes e equipamentos tais
como:

» Tapumes, cercas e portoes.

* Placas de obra, indicacdes, identificacao, etc.

* Equipamentos de seguranca do trabalho, tais como: capacetes, 6culos de pro-
tecdo, botinas, macacdes ou roupas apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigato-
rio. Os funcionarios deverédo estar perfeitamente identificados, preferencialmente com
camisas/capacetes contendo logo da empresa.

» Guinchos, andaimes, telas de protecéo, barracdes, depdsitos, torres de agua,
caixas de reservatorios.

* Maquinario, equipamentos e ferramentas necessarias.

» Eventual dormitério, cozinha e refeitério para operarios, caso necessario;

1.7 — Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Construtora, com a fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal. Ser& procedida, no prazo da execucao da obra, periddica remog¢éo de todo
o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

Toda a vegetacgéo rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da
construcdo do prédio, devera ser previamente removida, bem como restos de materi-
ais e/ou entulhos.

A Construtora devera manter, conservar e reparar as instalacées e equipamen-
tos existentes e que venham a sofrer danos com a obra. Devera também manter a
obra em permanente estado de limpeza, higiene e conservagdo, com remocao de en-
tulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de servigos.

1.8 — Do Inicio dos Trabalhos

A Construtora devera manter na obra uma guarda noturna e diurna, sendo de
sua responsabilidade os bens de propriedade da Prefeitura Municipal.

Todo o perimetro do terreno determinado para a construcéao do prédio devera ser
fechado com tapumes de altura de 2,00m, no minimo, para prote¢cdo da obra e tran-
seuntes, conforme determinac¢des da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, com portao
de acesso fechado a cadeado. Fixado no tapume, ao lado do portédo de acesso, deve-
ra ser fixada a placa de obra, confeccionada com as especificacdes do projeto.
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Toda a calica e restos de materiais deverdo ser condicionados em cacambas
metalicas para o posterior bota-fora ou removidos periodicamente. Nao serdo tolera-
dos restos de materiais, entulhos, espalhados pelo terreno. O canteiro de obra deve
ser organizado.

Imediatamente apos a marcacgao da obra, a Construtora devera solicitar uma vis-
toria pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, para conferéncia de localizacdo e or-
togonalidade da mesma. Também devera ser solicitada vistoria da Fiscalizacdo apés
a execucdao das formas da fundacao, para a mesma conferéncia.

A marcacao da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquite-
tébnico, devendo ser checado quando de sua conclusédo pelo responsavel técnico da
Secretaria de Obras.

A Fiscalizagéo da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a
gualquer tempo, mediante solicitacdo ou ndo da Construtora.

A execucdo deverd seguir rigidamente as indicacdes constantes no Projeto Ar-
quiteténico e projetos Complementares, pois se completam.

1.9 - Galpao de Obra:

Devera ser composto por: depdsito, sanitario/vestiario e escritorio. Sera executa-
do em estrutura de madeira com caibros 8x8cm e fechamento com chapas de madei-
rite ou compensado de 1,10 x 2,20cm e espessura de 12mm. A area total do galpdo
sera definida pela empresa executora de acordo com suas necessidades.

1.10 Instalagdes de agua e luz:

A contratada devera providenciar as ligacdes provisorias de energia e agua. Nao
podera ser aproveitada a existente na Subprefeitura. Esta hip6tese somente podera
ser aceita caso uma ou as duas concessionarias nao permitam ligagdo provisoria.
Neste caso, a diferenca nas contas normais sera descontada quando da fatura.

As ligacbes deverédo ser feitas de conformidade com a legislagcéo vigente e nor-
mas técnicas das concessionarias, sendo de responsabilidade da contratada.

1.11 Placas:

Durante a obra a empresa construtora devera confeccionar conforme normas do
CREA/RS e fixar placas na obra na seguinte forma:

Uma contendo o nome do 6rgéo financiador, o nome da PMBP e dados da obra;

Uma da empresa responsavel pela execugcdo da obra com devido nome da
mesma, nome, numero do registro no CREA e numero de matricula da obra junto ao
INSS.

Ou seja, além das placas regulamentares do CREA /CONFEA, a contratada ins-
talara, até 05 dias apds a assinatura do contrato, placa da Prefeitura Municipal Balne-
ario Pinhal, conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de Servico, de ta-
manho 2,00mx1,20m, em chapa galvanizada, fundo branco, letras em preto e logotipo
da administracao atual. A placa devera ser fixada em local visivel.

2. INFRA-ESTRUTURA

2.1. Fundacgdes:
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As fundacbes serdo do tipo broca, dispostas conforme planta de locacéao de es-
tacas, com contencédo de aterro executada através de bloco de pedra de grés, assen-
tadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:5 em duas fiadas. Deverao ficar
perfeitamente alinhadas, prumadas e uniformes. As suas juntas deverao ter espessu-
ra maxima de 3cm.

Sobre a ultima fiada deverd ser feita uma viga baldrame de concreto armado
com dimensfes de 20cmx40cm devendo ser utilizados 2 ferros diametro 10mm na
armadura positiva e 2 na negativa, com ferros de estribo de no minimo 5mm de dia-
metro espacados em 15cm. O recobrimento minimo da ferragem sera de 3cm.

A viga de fundacdo devera receber impermeabilizacdo com 4 (quatro) demaos
de hidro-asfalto (a frio) ou piche (a quente), na face superior e interna para vigas ex-
ternas e nas vigas internas nas trés faces.

2.2. Contrapiso:

Apoés a execucdo das canalizacdes de acordo com os projetos de instalacoes,
deverédo ser executados os trabalhos de aterro interno, sob responsabilidade da con-
tratada, tendo cuidado no apiloamento e nivelamento. As camadas de aterro deverao
ser sobrepostas por uma camada de brita que, apds sera socada e molhada até que
origine resisténcia para apoio. A seguir assenta-se uma camada de argamassa traco
1:3 (cimento x areia grossa), com espessura minima de 6cm. Esta camada deve estar
rigorosamente nivelada.

A contratada devera ter especial atencao aos rebaixos previstos em projeto.

A sala para compressor devera ter o contrapiso reforcado com esteira de ferro de
diametro 6,2mm a cada 10cm, sendo feito uma laje de concreto.

2.3. Pilares:

Na prumada das estacas, junto ao encontro de alvenarias, deverdo ser executa-
dos pilares em concreto armado, com dimensdes de 20cmx20cm devendo ser utiliza-
dos 4 ferros diametro 8mm, com ferros de estribo de no minimo 5mm de didmetro es-
pacados em 15cm. O recobrimento minimo da ferragem sera de 3cm.

A coluna na area aberta sera de concreto armado, com forma de tubo em PVC
de 20cm de diametro. Devera ser feita com armadura em 4 ferros de diametro 8mm
estribados a cada 20cm com ferros de estribo de no minimo 5mm de diametro espa-
cados em 15cm, apoiado na viga de baldrame.

3. PAINEIS:

Por sobre a viga de fundacdo deverdo ser executadas as alvenarias de blocos
ceramicos, 6 (seis) furos, nas dimensbes de projeto, utilizando-se argamassa com-
posta de cimento x areia x cal hidratada. Procurar manter as juntas homogéneas sen-
do fundamental o nivelamento e a prumada. Nos véos laterais das aberturas reco-
menda-se a utilizacdo de tacos para fixacdo das esquadrias, exceto se a fixacao das
esquadrias for com espuma expansiva. Ja no vao superior das aberturas, deverao ser
colocadas 2 (duas) barras de ferro 8mm ou 6,2mm como verga, na segunda fiada da
alvenaria de blocos ceramicos.

4. SUPRA-ESTRUTURA
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As vigas cintas deverao estar por sobre a alvenaria, dimensionada conforme pro-
jeto estrutural, com traco 1:3:3 (cimento;areia;brita). Deve-se primar quanto ao nive-
lamento e prumada. E necessario deixar esperas de aco para amarracdo da estrutura
do telhado. Suas dimensdes deverdo ser de 15cmx25cm, com quatro ferros diametros
8mm sendo na camada negativa e 2 ha camada positiva, com ferros de estribo de no
minimo 5mm de didmetro espagcados em 20cm. O recobrimento devera ter no minimo
3cm.

O forro serd em laje pré-moldada, com a utilizag@o de vigotas de concreto arma-
do e tavelas ceramicas. Por sobre a laje devera ser executada uma malha de ferro
bitola 4,2mm a cada 30cm nos dois sentidos. A mesma ndo devera ficar minimamente
afastada da laje quando da concretagem.

Antes da aplicacdo do concreto, a laje devera ser molhada com abundancia. A
rede elétrica devera estar executada bem como o escoramento verificado. A fiscaliza-
cdo devera ser chamada para vistoria antes da concretagem.

Instalacdes hidraulicas ndo devem estar inseridas na laje.

A espessura do concreto da laje nao deve ser inferior a 4cm e esta devera cobrir
as instalacdes elétricas no minimo em 2cm. Seu traco sera de 1:3:3.

A desforma das estruturas deve seguir o prazo normatizado.

Recomenda-se que a concretagem das vigas cinta seja em conjunto com a laje.

5. COBERTURA E FORROS:

A cobertura a ser utilizada sera de telhas de fibrocimento espessura 6mm, res-
peitando a inclinagdo minima de acordo com a especificagdo técnica do fabricante. As
cumeeiras também deverdo ser de fibrocimento. Na sustentacdo serdo utilizadas gui-
as de pinho ou cedrinho de boa qualidade com tesouras simples, espacamento maxi-
mo de 0,60m entre elas e tercas da mesma madeira, com dimensao de 5x8cm para
fixacdo das telhas. Na madeira da estrutura do telhado devera ser aplicada uma de-
mao de anticupinicida.

Toda a estrutura do telhado deve ser apoiada na laje.

6. INSTALACOES PREDIAIS DOS AMBIENTES:

Instalacdes prediais dos ambientes, atendendo RDC 050, capitulo 03, conforme
projeto arquitetonico.

_Todos os ambientes que possuem lavatorios serdo abastecidos com agua fria
(HF).

_O Consultério Odontoldgico sera equipado com ar comprimido medicinal (FAM)
e vacuo clinico portatil (FVC).

_A Sala de Aplicagdo de Medicamentos sera equipada com oxigénio portétil (FO)
e ar comprimido medicinal (FAM), para inalacao.

7. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICAS:
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Devem-se utilizar as convencdes da NBR-5410 da forma seguinte:
a) FASE — VERMELHA ou PRETA

b) NEUTRO - AZUL CLARO;

c) RETORNO - BRANCO;

e) TERRA - VERDE CLARO.

7.1. Eletrodutos e Conexdes:

Serdo em PVC rigido, antichama, tipo rosquedaveis, cor preta, de acordo com as
normas EB-744 e NBR-6150, de bitola minima diametro 1/2”.

Todos os eletrodutos deverao ser conectados nas caixas com buchas e arruelas
tipo “Zamac” de ferro galvanizado.

7.2.Caixas:

Todas as caixas serdo de PVC, embutidas na alvenaria serdo dimensionadas e
empregadas conforme seu uso. Todas as caixas de passagem e eletrodutos deveréo
ser da marca Tigre ou similar.

7.3.Tomadas e Interruptores:

Deverao ser da linha Elite “PL” da Pial Legrand ou similar, conforme segue:

Tomadas uso geral 2P+T com placas 4”x 2”, com um posto redondo para tomada
Unica, e 4’x 4”7, com dois postos redondos para tomadas duplas;

Tomadas tipo Primer para computador 2P+T, com placa 4x2, com um posto re-
dondo;

Interruptores simples, duplos e triplos;

Interruptores tipo variadores, rotativos (Dimer) simples;

Caixas de passagem: 4” x 2” com tampa cega.

7.4. Luminarias:

Serdo do tipo fluorescente, distribuidas de acordo com os ambientes, em Projeto,
do tipo tubular de 2x40W, com suporte Antivibratorio. Os reatores das lampadas fluo-
rescentes deverdo ter alto fator de poténcia, partida rapida, marca Intral ou similar.

As luminarias para lampadas incandescentes serdo do tipo globo com vidro leito-
so com lampada incandescente de 60W ou 100W, conforme projeto.

As luminarias externas serdo do tipo arandelas de parede com lampadas incan-
descentes de 60W.

7.5. Especificagcdes de Servicos:

As instalacdes e montagens elétricas, além de seguir rigorosamente as prescri-
¢cbes da NBR 5410 (InstalagBes Elétricas de Baixa Tensao), deverdo ser executadas
com esmero e bom acabamento, utilizando-se ferramentas apropriadas e pessoal
gualificado. Os espelhos deverado ser fixados de forma a observar um perfeito ajuste
com o revestimento da parede, para evitar frestas ou empenamento. Os disjuntores
dos circuitos terminais de iluminacdo, tomadas e geral dos CDs serdo do tipo Sie-
mens, C da Eletromar ou similar.

A Construtora ndo devera executar nenhuma alteracdo que ndo conste no proje-
to de instalacfes, sem prévio consentimento da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.
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Qualquer mudanca devera ser aprovada pela Fiscalizacdo que anotard em plan-
ta para os arquivos da Secretaria de Planejamento Urbano.

A entrada de energia sera subterranea, do quadro medidor a ser executado con-
forme projeto até o Centro de Disjuntores.

Os eletrodutos serdo embutidos nas alvenarias e nos trechos horizontais estaréo
no contrapiso ou paredes. A distribuicdo serda pela laje em eletrodutos embutidos de
diametro conforme projeto elétrico. O chumbamento nas alvenarias sera com arga-
massa de cimento e areia trago 1:4.

O ramal de ligacdo sera em cabo multiplex 4x10,00mm?2 do quadro medidor pa-
dréo CEEE. Os condutores de alimentagdo nos ramais secundarios serdo do tipo Pi-
rastic ou similar, com isolamento para 1000V identificados. Os fios serdo macicos de
1,5 a 6,0mm? para toda a instalacao, conforme projeto eletrico.

Deverdo ser obedecidas as alturas das convencdes do projeto elétrico, para as
instalacdes das caixas de saida ou passagem, observando-se o perfeito nivelamento
das mesmas.

7.6. Instalacdes telefénicas e logica:

Serdo instaladas tomadas padrdo Telebras de embutir no local indicado no proje-
to. A rede sera executada dentro das normas da concessionaria, com fiacdo embutida
em eletrodutos de PVC.

A entrada seréa subterrdnea advinda da DG de modo independente da rede elé-
trica. A tubulacéo devera obedecer as mesmas bitolas constantes de projeto.

Seréo instaladas caixas 2x4, com tampa cega, localizadas conforme projeto, pa-
ra a instalacdo do circuito de logica, com tubulacdo de eletrodutos distribuidos pelo
pavimento.

O sistema logico devera estar totalmente interligado em rede com o restante do
prédio. Podera ser aproveitada a mesma tubulagéo para os condutores. A rede exter-
na podera ser ligada a fachada do prédio.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

8.1. Agua Fria:

O prédio a ser executado sera abastecido com agua da concessionaria, a qual
abastecera o reservatorio elevado a ser executado (torre d’agua).

Calculado o consumo diario, a reserva de agua fria, deve ter autonomia minima
de dois dias ou mais, em funcdo da confiabilidade do sistema, com utilizac&o de boias
verticais de acionamento automatico.

O reservatério devera ter capacidade de 1.000 litros, em tubulacfes e conexdes
de PVC, classe 15, conforme especifica a NBR 5648 da ABNT, tracado e dimensio-
nado de acordo com o determinado no Projeto. O barrilete desenvolver-se-a pela pa-
rede, piso e laje, em tubulacdes e conexdes PVC, classe 15, de acordo com tracado e
dimensionado do Projeto. A estrutura de sustentacdo serd em concreto armado, con-
forme projeto a ser desenvolvido pela contratada.

Todas as tubulacdes de PVC classe 15 deverao ser lixadas, escareadas e limpas
com solucao limpadora, antes da soldagem, conforme recomendacdes do fabricante.
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Todas as tubulacbes deverdo sempre ser serradas cuidadosamente para néo
danificar a ponta dos tubos, e sempre em 90 graus, ap0s o corte, deverdo ser escare-
adas, e manter biselamento perfeito para facilitar o encaixe das conexdes.

Todas as tubulagdes deveréo ser tratadas e limpas antes das ligagbes das pecas
de utilizacao.

Depois de concluidas as instalacbes das tubulacfes devidamente testadas e
limpas, deverdo ser colocados plugs de PVC, provisorio até a ligacdo das pecas de
utilizacdo, para se evitar entrada de sujeiras e consequentemente obstrucdes das tu-
bulacdes e conexdes.

N&o serdo permitidas conexdes fabricadas em obra. Todas as conexdes deverao
ser do mesmo fabricante das tubulacdes, para se obter um perfeito encaixe entre os
mesmos.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados, para
garantir o perfeito funcionamento, durabilidade, qualidade e acabamento das instala-
coes.

As Instalacdes Hidraulicas deverdo ser executadas em conformidade com as
normas da ABNT e da concessionaria local, obedecendo ao projeto hidrossanitario
anexo.

Os tubos e conexdes para a rede de abastecimento do prédio deverdo ser da
marca Tigre ou similar, com a instalacédo obedecendo as normas do fabricante. Deve-
ra ser utilizada solugéo limpadora especifica das juncdes das tubulagbes de PVC, jun-
tamente com o adesivo.

A altura dos pontos de ligacdo de agua dos aparelhos sera de 0,60m (sessenta
centimetros) para lavatério comum; 1,00m (um metro) para caixa de descarga; 1,10m
(um metro e dez centimetros) para pia de cozinha situada no gabinete odontolégico,
na esterilizacdo e na copa. O mesmo serve para o tanque do DML; 1,80m (um metro
e oitenta centimetros) para registro de gaveta interno.

A alimentacéo do prédio a ser construido sera tomada a partir do reservatorio e-
levado a ser construido, em conformidade com os padrées da concessionaria de a-
bastecimento de agua local. O ramal de alimentacdo sera de PVC 32mm.

As instalacdes serdo embutidas nas alvenarias, com profundidade rigorosamente
controlada de forma que as conexdes para ligacao dos aparelhos figuem perfeitamen-
te alinhados com os revestimentos.

As instalacfes deverdo ser testadas a presséo de servigco antes do recobrimento
das tubulagdes; para tanto deverdo ser colocados tampdes em todas as conexdes
para a ligacdo dos aparelhos apds a execucdo de cada trecho. Nao sera permitido o
uso de bucha de papel ou estopa para tamponamento provisério das tubulacgdes.

O enchimento dos rasgos das tubulacdes serao feitas com argamassa de cimen-
to e areia traco 1:5. Sempre que necessario, deverao ser empregados grampos meta-
licos para a fixacdo da tubulacdo na alvenaria antes do enchimento dos rasgos.

Conforme projeto hidrossanitério, serdo instalados os seguintes aparelhos, com
indicacdo dos respectivos acessorios:

__ Apoio cromado diametro 1“ para portadores de necessidades especiais.

_ Bacia sanitaria com caixa acoplada, assento de plastico inquebravel e papelei-
ra com rolete, todos na cor branca.

_ Lavatorio com coluna, equipados com torneira de comando por alavanca, liga-
cao flexivel de plastico na cor branca.
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_ Tampos de pia com cuba de ac¢o inox, equipadas com torneira de comando por
alavanca.

_ Tanque de inox.

_Reqgistro de gaveta bruto para o barrilete e tubulacéo de limpeza.

_ Registro de gaveta com acabamento metéalico cromado.

_ Torneira de cozinha.

_ Torneira de tanque.

_ Chuveiros.

_ Torneira para lavatorio.

_ Reservatorio em fibra cap. 1000 litros, com conjunto de boia.

_ Canalizacbes e conexdes de PVC soldavel para agua fria, bitolas conforme
projeto.

_ Conexdes de PVC reforcados com bucha de latdo (linha azul) para ligacédo de
aparelhos, inclusive registros, bitolas indicadas no projeto.

_ Todos os equipamentos deverdo ser submetidos a apreciacdo dos técnicos da
Prefeitura Municipal para o aceite, antes da instalagdo dos mesmos.

_Todos os ambientes que possuem lavatorios serdo abastecidos com agua fria
(HF), conforme RDC 050 capitulo 03.

8.2. Esgoto Cloacal:

Estas instalagdes destinam-se a dar escoamento as aguas servidas das pecas
de utilizagdes, com vistas a dar um rapido destino final, de acordo com as normas da
ABNT, ou seja, NBR 8160 - Instala¢cfes prediais de esgoto sanitario e NBR 7229 -
construcdo e instalacdo de fossas sépticas. Obedecendo-se o tracado e o dimensio-
nado em Projeto.

Atualmente ndo ha rede de esgoto no distrito do Magistério. Em virtude disso,
sdo utilizados o sistema de fossa séptica, filtro anaerébio e sumidouro.

As Instalacbes Sanitarias estdo indicadas no projeto, em conformidade com a
NBR 7229 e 13969.

As tubulacdes de ventilacdo deverdo ultrapassar todos os obstaculos, ficando
sob o telhado.

A declividade minima das tubula¢cdes sera de 2% (dois por cento).

As caixas de inspecéo externas seréo de alvenaria de tijolos, 60x60cm, com fun-
do de concreto simples e tampa de concreto armado; as paredes serdo revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia traco 1:3, desempenadas; sua base
sera moldada uma calha para direcionamento do fluxo dos esgotos, nivelada com a
tubulacdo de saida, conforme projeto hidrossanitario; apés a escavac¢do o fundo da
vala devera ser compactado e espalhado uma camada de 5¢cm (cinco centimetros) de
brita 3, sobre a qual sera executada a laje. A tampa devera estar perfeitamente ali-
nhada com o nivel do terreno.

Os efluentes das instalacGes serdo tratados em conjunto filtro anaerobio/fossa
séptica e apos, disposto em sumidouro, em conformidade com as determinacdes do
6rgado municipal responséavel e de acordo com as especificagdes do projeto.

Materiais empregados na rede de esgotos sanitarios:

_ Tubulactes e conexdes de PVC tipo esgotos soldavel, para diametros 40, 50,
75 e 100mm.
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_ Ralos sifonados e caixas de gordura de PVC. As caixas de gordura terdo tam-
pas de PVC cega e os ralos, tampas de aco inoxidavel com grelha.

_ Valvulas para lavatérios em aco inoxidavel, conectados a adaptador seguido
de luva de correr.

O sumidouro devera ser em feito com fundo em brita e paredes de blocos cera-
micos com junta seca. A laje de cobertura sera pré-moldada.

8.2.1. Esgoto Primario:

As tubulacfes e conexdes serdo em PVC, junta elastica classe-8, diametro mi-
nimo 50mm a 100mm, tipo ponta e bolsa em virola, conforme tracado e dimensionado
em Projeto.

8.2.2. Esgoto Secundério:

Os esgotos secundarios terdo diametro minimo de 40mm (1.1/2”) e serdo em
PVC junta elastica, classe-8 para tubos e conexdes, conforme tracado e dimensiona-
do em Projeto.

8.2.3. Caixas de PVC:

Serdo usadas caixas de PVC com a dimensdo 150x150x50mm nos locais onde
existem lavatérios. Para facilitar as instalacdes recomenda-se o uso de prolongadores
até o nivel de acabamento do piso, no mesmo diametro e fabricagdo das caixas. To-
das as caixas deverdo possuir porta tampa e tampas de forma redonda, conforme
dimensionado em detalhes no Projeto.

Ja na DML serd necesséaria a execucdo de caixas de PVC com dimensao
300mm de diametro, tipo caixa de gordura.

8.2.4. Emissario:

Os emissarios gerais externos serdo em PVC, classe-8, junta elastica, no diame-
tro 100mm até as fossas sépticas. As fossas séo interligadas ao sumidouro, com vo-
lume de 10,00m3.

8.2.5. Fossa Séptica e Filtro anaero6bio:

A fossa séptica devera estar de acordo com NBR-7229 da ABNT com capacida-
de conforme detalhado e dimensionado em Projeto.

O filtro devera estar de acordo com a NBR-13969 da ABNT com capacidade con-
forme detalhado e dimensionado em projeto.

9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Todas as esquadrias externas e internas deverdo ser em madeira, observando-
se o dimensionamento de projeto.

As ferragens serdo em aco inox, fabricacdo FAMA ou similar, devendo ser de
boa qualidade. As portas internas terdo espessura minima de 3,5cm, semi-ocas com
0s marcos sendo de madeira macica de boa qualidade, bem como as vistas. As es-
guadrias poderéo ser fixadas nos contra-marcos, previamente fixados nas alvenarias.
As aberturas (janelas) serdo de aluminio tipo linha 25 com duas folhas de correr e
bandeira superior.

11
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Todas as portas de acesso a pacientes devem ter dimensdes minimas de 0,80
(vao livre) x 2,10 m, inclusive sanitarios.

Todas as portas de acesso aos ambientes aonde forem instaladas equipamentos
de grande porte tém de possuir folhas ou painéis removiveis, com largura compativel
com o tamanho do equipamento, permitindo assim sua saida.

Todas as portas utilizadas para a passagem de camas/macas devem ter dimen-
sbes de projeto.

As portas de banheiros e sanitarios de pacientes devem abrir para fora do ambi-
ente, ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas sem
necessidade de empurrar o paciente eventualmente caido atras da porta.

As portas devem ser dotadas de fechaduras que permitam facilidade de abertura
em caso de emergéncia e barra horizontal a 90 cm do piso;

As macanetas das portas devem ser do tipo alavanca.

As esquadrias poderéao ser fixadas as paredes através de espuma expansiva.

Todas as ferragens deverdo ser de aco inoxidavel, compativel para cada caso.
Nas portas serdo colocadas trés dobradicas de aco inoxidavel, 3x2,5”.

A escolha das ferragens devera ser submetida a apreciacédo dos técnicos da Pre-
feitura Municipal para o devido aceite, antes da colocacéao.

As janelas com altura de peitoril de 150cm deverdo ser maxi-mar. As demais,
de correr. Nao sera necessaria a colocacédo de folhas veneziana

N&o serdo admitidas fechaduras plasticas.

Os vidros dos banheiros deveréo ser do tipo mini boreal. Os demais deverao ser
translicidos com espessura minima de 3,0mm.

10. REVESTIMENTOS E COMPLEMENTOS:
10.1. Revestimento em Alvenaria:

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, deverdo ser testadas as
canaliza¢gBes ou redes condutoras de fluidos em geral, & pressdo recomendada para
cada caso.

As superficies a revestir deverado ser limpas e molhadas antes de qualquer re-
vestimento, salvo casos excepcionais.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens, etc.) e
outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

As superficies das paredes, bem como as superficies aparentes de concreto se-
rdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa (traco - 1:3),
recobrindo-se totalmente.

Os revestimentos das alvenarias (reboco) serdo constituidos de camadas conti-
nuas e uniformes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com arga-
massa de cimento, cal e areia (1:6(1:6)).

10.2. Revestimento das dependéncias:

Os sanitarios, expurgo, esterilizacdo e DML receberdo revestimento do tipo ce-
ramico (azulejo) com as dimensodes 15 x 15 cm ou como acordado com a fiscalizacgéo,

12
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assentadas com argamassa de cimento, cal e areia (1:5(1:6)), até 1,50m de altura.
Esta orientacdo serve também para as pecas onde h& pia. Nestas, somente sera exe-
cutado azulejo na parede onde se encontra a pia. As amostras de azulejo deverao ser
submetidas a apreciacdo da fiscalizacao.

As juntas serdo retas, perfeitamente niveladas, prumadas e rejuntadas com re-
junte pré-pronto, na cor a ser definida.

Os materiais adequados para o revestimento de paredes e pisos de todas as de-
pendéncias devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.

Devem ser sempre priorizados para as areas criticas e mesmo nas areas semi-
criticas, materiais de acabamento que tornem as superficies monoliticas, com o me-
nor numero possivel de ranhuras ou frestas, mesmo apés o uso e limpeza frequiente.

Os materiais, ceramicos ou ndo, quando usados nas areas criticas, ndo podem
possuir indice de absorcdo de agua superior a 4% individualmente ou depois de insta-
lados no ambiente, além do que, o rejunte de suas pecas, quando existir, também
deve ser de material com esse mesmo indice de absorcao. A critério da fiscalizacéo e
da Vigilancia Sanitaria, os azulejos poderao ser substituidos por tinta epoxi.

O uso de cimento sem gualquer aditivo anti-absorvente para rejunte de pecas ce-
ramicas ou similares, é vedado tanto nas paredes quanto nos pisos das areas criticas.

10.3. Revestimento de Pisos:

No prédio a ser construido, sobre o contrapiso, serdo assentados 0s pisos con-
forme projeto arquitetbnico apresentado, isto &, revestimentos ceramicos utilizando
cimento x cola, com rejunte pronto, do tipo impermeavel.

As pecas deverdo ser de, no minimo PEI 5, com dimensdes de 20x30 ou con-
forme acordado com a fiscalizagdo, assim como a sua coloragéao e textura. Deverdo
ser apresentadas amostras de pisos para aprovacao.

10.4. Grupamento e Acessorios:

Os aparelhos serdo agrupados de acordo com a posi¢cdo constante no Projeto
Arquitetonico.

As loucas sanitarias bem como 0s acessorios tais como porta papel, cabide e
saboneteira deverao ser de louca de boa qualidade. Os acessorios dos banheiros se-
rdo de embutir e no mesmo padrao das lougas.

Os metais serdo todos em aco inox cromados marca Deca ou similar.

As caixas de descarga deverado ser de louca acoplada, formando conjunto com
0S vasos sanitarios. O assento devera ser plastico, na mesma cor do vaso sanitario.
Os lavatorios, deverdo ser de louca, ter coluna e ser fixados na parede e piso com
parafusos/buchas e argamassa.

J& as pias deverdo ser com tampo de inox, cuba quadrada Unica, chumbadas em
laje de concreto armado espessura 6¢cm, apoiadas em alvenaria de tijolos ceramicos
rebocados. As valvulas assim como os flexiveis poderéo ser plasticos. Ja as torneiras
e registros deverédo ser metalicos, de boa qualidade.

O tanque devera ser de ago inox.

Os metais sanitarios deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante ndo sendo aceito em hipétese alguma, pecas e seus
componentes danificados, tais como parafusos espanados, torneiras riscadas por gri-
fos, castelos com defeitos, etc.

13
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Os sanitarios masculinos, femininos e dos deficientes terdo dimensodes e instala-
¢do conforme projeto anexo, com as bacias sanitarias assentadas sobre anel de cera
ou similar, parafusado sobre o piso. A estrutura de apoio para deficientes devera ter
acabamento em metal cromado, conforme especificacées do projeto arquitetdnico e
NBR.

O expurgo, situado na sala de utilidades serd do modelo EM1, da marca PAL-
METAL MOVEIS EM ACO INOX e, ainda, um sifao especifico para ligacédo na rede de
esgoto da mesma marca.

10.5. Rodapés, Pingadeiras e Soleiras

A execucdo da juncédo entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita
a completa limpeza do canto formado. Rodapés com arredondamento acentuado, a-
lém de serem de dificil execu¢cdo ou mesmo improprios para diversos tipos de materi-
ais utilizados para acabamento de pisos, pois ndo permitem o arredondamento, em
nada facilitam o processo de limpeza do local, quer seja ele feito por enceradeiras ou
mesmo por rodos ou vassouras envolvidos por panos.

Especial atencdo deve ser dada a unido do rodapé com a parede de modo que
os dois estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o
acumulo de pé e é de dificil limpeza.

Todos os rodapés serdo de 7cm de altura do mesmo material do piso, devendo
ser executados apoés a colocacao do piso, apoiados sobre 0 mesmo.

As esquadrias externas terdo pingadeiras utilizando a mesma ceramica do piso.
As pingadeiras deverdo ficar no minimo de 1,5cm distantes da prumada das alvenari-
as, assim como ter a declividade compativel com a sua funcéo especifica. Da mesma
forma seréo as soleiras das portas.

11. PINTURA:

O prédio devera ser pintado internamente com tinta tipo epdxi ou similar na cor a
ser definida pela fiscalizacéo. Primeiramente as paredes deverao levar uma deméo de
selador pigmentado. Apds no minimo duas demaos de tinta.

As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC, poliuretana ou outras destinadas a
areas molhadas, devem ser utilizadas nas areas criticas tanto nas paredes quanto
nos pisos, desde que sejam resistentes a lavagem, ao uso de desinfetantes e néo
sejam aplicadas com pincel.

As paredes externas deverdo levar uma demao de selador acrilico e quantas
demadaos necessérias de tinta acrilica para um perfeito recobrimento, mantendo as ca-
racteristicas do prédio existente.

J& as aberturas de madeira deverdo ser pintadas com imunizante osmocolor
(stain) em duas deméaos em tom a ser definido pela fiscalizacéo.

Deveré ser solicitada uma vistoria da amostra de cores e marcas das tintas a ser
usadas pelos técnicos da Prefeitura Municipal, devendo estas ser o mais préoximo das
cores utilizadas no prédio existente.

Para aplicacdo de revestimento final deverdo ser tomadas as seguintes precau-
coes:

1. Preparacao das superficies:
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Deverao ser rigorosamente preparadas, isentas de poeiras, detritos, fragmentos
soltos, rebarbas, graxas, 0leos, certos produtos asfalticos e ceras, para que a pintura
tenha perfeita aderéncia na superficie a ser tratada.

2. Dosagem de produtos:

Quando for necessaria a dosagem de dois ou mais elementos, estes devem ser
preparados, nas propor¢des indicadas pelo fabricante em quantidade necesséria para
a area a ser pintada, ndo se utilizando as sobras em outras superficies para a qual
néo foi preparada. Os recipientes deverdo estar totalmente limpos, ndo devendo se
usar um mesmo recipiente sem antes limpa-lo.

3. Protecé&o dos locais:

Todos os locais a serem pintados, onde ja estiverem instalados os pisos, portas,
balcdes, armarios, bancadas, loucas, metais, etc., estes deverdo ser protegidos com
plastico ou papel adequado para cada caso, de modo a ndo permitir manchas de tin-
tas ou demais produtos que danifiguem os materiais.

Os espelhos de instalacBes elétricas, tomadas e interruptores, equipamentos de
botoeiras, etc., deverdo ser instalados apds o término da ultima demao de tinta, evi-
tando-se portanto, qualquer mancha de tinta nestes elementos.

Serd aplicada, para o perfeito recobrimento, um fundo em selador da mesma
marca das tintas. A pintura das paredes sera feita com no minimo duas demaos, para
o perfeito recobrimento da superficie, sendo que cada deméo s6 podera ser aplicada

guando a precedente estiver seca.
12. PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

O projeto do PPCI sera executado em conformidade com as normas da ABNT.
Serdo instalados extintores de pé quimico 4kg juntamente com um de agua pressuri-
zada 10 litros nos locais determinados pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, circulagao.
Placas de proibido fumar deverdo ser instaladas em todas as dependéncias, assim
como luminéria 2x8 de emergéncia serd alocada nas saidas do prédio e circulagao.

As instalacoes de PPCI serdo executadas pela Construtora, conforme projeto a
ser desenvolvido pela contratada, mediante Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal e
aval dos Bombeiros.

13. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA:

Sera removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos e varri-
dos os acessos. Todas as pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos sanitarios,
etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de chapisco, assim
como as de tinta, serdo removidas de todos os compartimentos, sendo que néo pode-
ra ser utilizado nenhum tipo de acido na limpeza final.

A verificag@o final serd procedida, cuidadosamente, verificacdo das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes da obra.

Na entrega da obra serédo feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos.
Os testes visam aquilatar o funcionamento normal de todos os aparelhos sanitarios,
iluminacao, controles, circuitos elétricos, assim como as tubulacdes.

Sera feita uma vistoria geral para assinalar, caso houver, os arremates e reto-
gues necessarios, sendo que 0s mesmos serao realizados imediatamente.
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Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, farda um oficio a Fiscalizacdo
solicitando a vistoria para a entrega da obra. ApoOs a vistoria, cabe a Fiscalizagéo la-
vrar um termo de recebimento provisoério, no qual assinalara as falhas pendentes de
solucéo.

Estas falhas deverdo ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando
seré lavrado o termo de recebimento da obra.

A empresa devera deixar tudo limpo, livre, sem 6nus de terceiros, com a Certi-
dao de Habite-se e demais Registros de Orgdos Publicos.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deve-
rédo apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagdes definitivamente liga-
das aos servigos publico ou interno, tais como agua, forcga, telefone, informatica, etc.

Todo o entulho, andaimes, lixo e montes de terra deverao ser removidos da obra,
pela Construtora, devendo ser retirados inclusive eventuais ocupantes e barracfes de
depdsito de materiais e abrigo de operérios. Todos os pisos deverao ser lavados con-
venientemente e de acordo com as especificagcdes do seu fabricante, bem como re-
vestimentos, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa, sem danificar qualquer peca ou
material. Toda a pavimentacdo sera inicialmente limpa com pano seco; salpicos de
argamassa e tintas serédo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua
em abundancia. A limpeza de vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua
ou produto limpa vidros. Nao se admitira riscos nos vidros provenientes de materiais
abrasivos, de palha de a¢o ou similares. Os pisos ceramicos serao lavados com solu-
¢céo de acido muriatico diluido (6 partes de 4gua e 1 parte de acido); salpico e aderén-
cias serdo removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lava-
gem com agua em abundancia.

Os metais deverédo ser limpos com removedor.

As ferragens das esquadrias com acabamento cromado seréo limpas com remo-
vedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca. Todas as esquadrias deve-
rdo estar funcionamento perfeitamente, bem como as instalac¢oes.

Balneario Pinhal, 24 de fevereiro de 2011.

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil - CREA 172.453
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