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RESUMO DA OBRA:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar
técnicas especificas para a execucdo da obra de SKATE PARK, no formato
STREET PLAZA, com area de 905,58mz2, nos padrbes exigidos pelo esporte, a
ser realizada na Avenida General Osorio, no Parque Poliesportivo Alvimar Pieri,
Centro, no municipio de Balneério Pinhal/RS.

A construcdo desta pista de skate contemplara a execucdo dos servicos
preliminares destinados a montagem do canteiro de obras, para que assim se-
jam executadas a locacdo da obra e fundagbes compostas por radiers e vigas
baldrame em concreto armado. Apds executada a infraestrutura, sera construi-
da a supra-estrutura composta por alvenarias em blocos de concreto estrutu-
rais preenchidos com ferragens e concreto, para posterior execucao dos ater-
ros compactados que configurardo os patamares superiores (niveis 0,60m e
0,90m) e posicionamento dos obstaculos e rampas pré-moldados em concreto
armado. Nos demais obstaculos e rampas moldados no local, deverédo ser po-
sicionados e instalados os elementos metalicos (tubos, chapas e cantoneiras)
que fardo os arremates das quinas e arestas previamente as pavimentacoes,
assim como a execucédo dos lastros de brita nos trechos planos e dos lastros
de concreto nos trechos correspondentes as rampas curvas e inclinadas. As
lajes em concreto armado serdo executadas com férmas em compensado plas-
tificado, ferragens compostas por malhas metalicas e barras de transferéncia,
além do concreto usinado. Os pisos planos horizontais receberdo polimento
mecanico através de rotoalisadores de superficie (“helicopteros” ou “bambo-
|€s”); j& os pisos planos inclinados e curvos receberdo acabamento manual
com a utilizacdo de desempenadeiras em aco. Apds a execucgao das pavimen-
tacoes, serdo feitos os cortes das juntas serradas e preenchimento das mes-
mas com selante a base de poliuretano. As pinturas das alvenarias serao feitas
com tinta acrilica, a pintura dos elementos metalicos sera em esmalte, e a pin-
tura do piso, com resina acrilica. A complementacao da obra € concluida ap6s

feita a limpeza final da area.



CONSIDERACOES GERAIS:

- A execucao da obra devera obedecer rigorosamente o projeto arquiteto-
nico, detalhes e/ou especificacbes dadas por escrito.

- Somente ocorrerdo modificacdes nos projetos e servicos apOs autoriza-
céo de fiscalizagao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucédo, acaba-
mentos, resisténcia e estabilidade da construcéo e executara a obra com mate-
riais de primeira linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais
especificados.

- Serdo tomadas as precaucdes para garantir a estabilidade de prédios vi-
zinhos, evitando danos as canalizacdes, redes e pavimentacfes de areas adja-
centes, e a seguranca dos operdrios e transeuntes durante a execucao; forne-
cidos os equipamentos mecanicos e ferramentais necessarios; providenciado o
transporte de materiais e servigos, dentro e fora do canteiro.

- Deveré ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da fiscalizacéo,
estiver em desacordo com as especificacdes, com a qualidade de execucao ou
dos materiais empregados, sem 6nus para o contratante.

- Ser4 mantido na obra o boletim diario dos servi¢cos executados, a dispo-
sicdo da fiscalizagéo.

- A obra somente sera iniciada apés a legalizacdo da empresa junto aos
orgaos publicos pertinentes, isto €, obtencédo de alvara de licenca junto a Pre-
feitura Municipal, matricula da obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, c6-
pias das GRPS com a relacdo de pessoal na obra e apresentacdo de ART ou
RRT de execuc¢éo da obra devidamente quitada.

- A empresa executante € responsavel pela manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionérios, de acordo com as
Normas de Seguranca do Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da seguranca de
maquinas e equipamentos; e da prevencao de incéndio, com o0 uso de extinto-
res adequados.

- A obra serd mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cacambas; durante todo o periodo de execucdo da obra de-
verdo ser mantidos em perfeitas condi¢cdes de trafego os acessos a obra para
veiculos e pedestres. E de inteira responsabilidade da empresa executante

apresentar solucao adequada aos esgotos e residuos solidos do canteiro.



OBS: A Fiscalizacdo nao exime a empresa contratada de sua responsabi-
lidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da
mao de obra, materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos apli-
cados a obra ou servigco contratado.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, po-
dendo a fiscalizac&o rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a
especificacdo, sem que isso resulte em indenizag&o ou justificativa para o atra-
so da obra.

Todos 0s servicos e quantificacoes deverdo ser cuidadosamente

analisados, ndo sendo admitida cobranca de servicos e medicdes extras

sem justificativa plausivel. As duvidas em relacdo aos servicos e/ou pro-

jeto deverdo ser acertadas antes do inicio da obra.

DISCRIMINACOES:

1 - Servicos Preliminares:

1.1. Instalacdes provisorias

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa da obra ser& colocada no acesso principal da via. A placa padrao
CAIXA terédo as dimensfes de 2,00m x 1,25m de acordo com as orienta¢gdes do
link:
http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp?subCategld=307&Cateqld=46&
subCategla-
yout=Manual%20de%20Placa%20de%200bras&Categlayout=Gest%C3%A30%20Urb

ana%:20

1.1.2.A KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO %" E 1.1.2.B CAIXA PA-
RA HIDROMETRO EM CONCRETO PRE-MOLDADO
As instalacdes provisorias de agua séo responsabilidade da empresa
executante. Deverdo ser feitas as ligacdes para abastecimento de 4gua da re-
de publico com a instalacdo de Kit Cavalete PVC com registro %" e de Caixa

para hidrbmetro em concreto pré-moldado.



1.1.2.C ESCAVACAO MECANICA DE VALA E 1.1.2.D ASSENTAMEN-
TO DE TUBO PVC 50mm

Para deslocamento do ponto de agua existente no terreno para 50m de
distancia, devera ser feita a escavacdo mecanizada de vala e assentamento de
tubo em PVC com diametro de 50mm, para posterior reaterro da vala.

1.1.3. ALUGUEL DE CONTAINER

Devera ser alugado container com medidas de 2,20m x 6m x 2,50m (lar-
gura x comprimento x altura) em chapa de aco trapezoidal, incluindo instala-
cOes elétricas, forro com isolamento térmico-acustico, e piso em chapa de
compensado naval.

1.1.4. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

Devera ser executado pela empresa contratada tapume com altura de
2,20m, estrutura em toras de madeira, revestimento chapa de madeira com-

pensada com espessura de 6mm, e pintura a cal.

1.2. ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

A obra devera ter engenheiro residente qualificado para a acompanha-
mento dos servigos previstos no projeto, memorial e planilhas, que sera res-
ponsavel pela fiscalizacdo da execucao de todas etapas durante todo o periodo

de sua construcao.

2. INFRA-ESTRUTURA

2.1. SISTEMA ESTRUTURAL DE FUNDACOES

2.1.1. LOCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA

A locacéo da obra devera ser global, sobre quadros de madeira que en-
volvam todo o perimetro da obra, e rigorosamente de acordo com as especifi-
cacoes de projeto, marcada pelos eixos das estruturas e paredes. A marcacao
da obra terd uma referéncia inicial de nivel, devendo ser observadas as cotas
do terreno.

2.1.2. ESCAVACAO MEC. DE VALA SOLO DE 1A CAT. ATE 1,5M

Para execucao das vigas de fundacao, devera ser feita escavacdo meca-
nizada de valas no solo, em profundidade ndo superior a 1,50m, nos trechos

correspondentes as vigas.



2.1.3. CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1

Sob as vigas de fundacédo, devera ser executado lastro de brita com es-
pessura de 5cm.

2.1.4. FABRICACAO DE FORMAS PARA VIGAS EM MADEIRA SER-
RADA e=25mm

As férmas em tadbuas de madeira, destinadas a execucdo das vigas bal-
drame e radiers de fundagéo, serdo executadas de modo a proporcionar um
concreto sem imperfeicdes e falhas, sendo limpas e preparadas com substan-
cia que impeca aderéncia e possiveis danos ao concreto. Observar o prazo
minimo de 48 horas para retirada de painéis e dos escoramentos.

2.1.5.A CORTE E DOBRA ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM

As ferragens das vigas de fundacao serdo compostas por 04 barras longi-
tudinais de aco CA50 com bitola de 10mm. As ferragens deverao ser correta-
mente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um
recobrimento minimo de 2cm, a fim de proteger as armaduras e permitir um
perfeito acabamento.

2.1.5.B CORTE E DOBRA ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM

Ao longo das barras longitudinais descritas acima, as ferragens das vigas
de fundacéo serdo compostas também por estribos de bitola igual a 5mm com
espacamento de 13cm entre si. As ferragens deverdo ser corretamente posici-
onadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento
minimo de 2cm, a fim de proteger as armaduras e permitir um perfeito acaba-
mento.

2.15.C ARMAC}AO EM TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-138

As ferragens dos radiers serdo compostas por malhas metalicas Q138
(espacamento de 10x10cm e bitola de 4.2mm). As ferragens deverao ser corre-
tamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um
recobrimento minimo de 2cm, a fim de proteger as armaduras e permitir um
perfeito acabamento.

2.1.6. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESIST. C25

A infra estrutura de fundacdes superficiais serd composta por vigas bal-
drame de perfil 20x40cm em concreto armado, com Fck=25Mpa, e radiers com
espessura minima de 20cm, compostos por armadura dupla em malha metélica

Q138 (10x10cm 4.2mm) e concreto usinado bombeéavel com Fck=25Mpa. Estes



radiers sdo destinados exclusivamente a todos os obstaculos pré-moldados
em concreto armado. A execucdo da concretagem devera obedecer as dimen-
sbes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto ou fer-
ragens expostas. O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente

com vibrador de imersao.

3. SUPRA-ESTRUTURA

3.1. ALVENARIAS E VIGAS

3.1.1. ALVENARIA BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM

As alvenarias seréo executadas em blocos de concreto ESTRUTURAL,
em conformidade com a norma NBR 6136/2007, com dimensdes de
14x19x39cm e de 14x19x19cm, de primeira qualidade. O assentamento sera
com argamassa de cimento e areia na proporcdo de 1:4, sobre as vigas de
fundacdo 20x40cm, devendo as juntas verticais serem contrafiadas. As alvena-
rias respeitardo as dimensdes previstas no projeto arquitetdbnico, sendo suas
fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e prumadas.

3.1.2. CORTE E DOBRA ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM

As alvenarias deverdo ser preenchidas com ferragens em aco CA60. N&o
exceder o comprimento maximo de 50cm entre os espacamentos das barras
metdlicas verticais de bitola 10mm, conforme detalhe de ancoragem do projeto.

3.1.3. CONCRETO USINADO CLASSE RESIST. C15

As alvenarias deverdo ser preenchidas com concreto usinado com
Fck=15MPa.

3.1.4.A CORTE E DOBRA ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM E
3.1.4.B CORTE E DOBRA ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM

Serdo executadas as armaduras das vigas utilizando 03 barras horizo
tais de aco CA50 de bitola=10mm e estribos de 5mm a cada 0,13m, fazendo a
fungéo de vigas de travamento. As ferragens deverao ser corretamente posici
nadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento
minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamen-
to.

A medig&o das armaduras sera feita pelo peso em kg.

3.1.5. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESIST. C25



Serdo executados blocos canaletas preenchidos com concreto com Fck
minimo de 25Mpa e armadura, com secdo 15x20cm. As ferragens deveréo ser
corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com
um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um
perfeito acabamento.

A execucdo da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro,
nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.

3.2. OBSTACULOS PRE-MOLDADOS

Deverédo ser produzidas rampas e obstaculos pré-moldados em concreto

armado de acordo com o projeto arquitetonico, utilizando férmas em chapas
metdlicas pré-fabricadas, ferragens/armaduras com barras de a¢o e concreto
com Fck minimo de 30Mpa. Tanto o projeto estrutural dos elementos, como as
técnicas definidas para icamento e transporte das pecas sdo de responsabili-
dade da empresa executante, considerando a capacidade de carga nos obsta-
culos de até 300kg/mz.

Como reforgo estrutural, deverdo ser previstas barras de transferencia do
tipo CA-25 bitola=10mm com 0,50m de comprimento a cada 0,50m nas juntas
de concretagem dos pisos com o0s obstaculos e rampas pré-moldados, princi-
palmente em todos encontros de escadas e dos planos/rampas com 0s pata-
mares horizontais, inferiores e superiores (niveis 0,00m e 0,60m do projeto ar-
quitetdnico), a fim de evitar os empenamentos das lajes. Devera ser aplicada
graxa no trechos expostos das barras engastadas as pecas pré-moldadas a fim
de absorver a dilatacdo e retracdo do concreto do piso polido.

As rampas e obstaculos deverdo ter arremates e acabamentos de arestas
com elementos metalicos, quando necessério, conforme especificacdes pre-
sentes no projeto arquitetdnico e descritas no item 3.4. Serralheria deste me-
morial. Para o engaste dos elementos metélicos ao concreto armado, deverdo
ser soldados ao longo de seus comprimentos, a cada 40cm no maximo, espe-
ras em ferros @ 6,0 mm com 20cm de comprimento previamente a concreta-
gem. O primeiro e ultimo ferros deverdo ser soldados a 5cm da borda do ele-
mento metalico.

As demais arestas que possam estar expostas a possiveis impactos de-
correntes do transporte, icamento e da préatica do skate deverdo ser chanfra-

das. Os mddulos deverdo ser transportados em caminhdes muncke e seus



icamentos feitos através de guindaste, todos com capacidade para os volumes
e pesos das pecas. No canteiro de obra, apds o icamento do elemento, o
mesmo deverd ser posicionado e nivelado sobre as infraestruturas de fundacéo
(radiers) e supra-estruturas (alvenarias estruturais e vigas superiores) previa-
mente executadas, seguindo os niveis especificados pelo projeto. Quando ne-
cessario, deverao ser posicionadas esperas metalicas previamente para engas-
te nas pecas pré-moldadas as estruturas utilizando graute. Os obstaculos e
rampas deverdo ter barras de transferéncia, posicionadas previamente a con-
cretagem, em aco CA-25 bitola=10mm com 0,50m de comprimento a cada
0,50m nas juntas de concretagem de todos encontros de escadas e das ram-
pas (curvas/inclinadas) com as lajes em concreto armado horizontais inferiores
e superiores, que serdo moldadas in l6cus posteriormente.

Para o controle de qualidade e garantia na execucdo das pecas pré-
moldadas, deverdo ser fornecidos corpos de prova do concreto utilizado, os
quais deverdo ser rompidos e testados na empresa executante e/ou em labora-
térios especializados.

Segue abaixo relacdo de rampas e obstaculos e suas respectivas descri-
coes:

3.2.1. FORMA 03 (RAMPA CURVA R=220cm): consiste em 04 pecas
pré-moldadas compostas por planos curvos com raio superficial de 220cm e
medidas gerais de 351x120x135cm (comprimento x largura x altura). As pecas
deverdo ser executadas com férmas metalicas, com resisténcia minima de
300kg/mz, incluindo os arremates metalicos chumbados previamente, e com 0s
custos de transporte, icamento e instalagdo na obra ja inclusos no orgamento.

3.2.2. FORMA 07 (RAMPA RETA 1=30%): consiste em 03 pecas pré-
moldadas compostas por rampas com planos inclinados, com declividade de
30% e medidas gerais de 396x265x75cm (comprimento x largura x altura). As
pecas deverdo ser executadas com férmas metalicas, com resisténcia minima
de 300kg/m?, incluindo os arremates metélicos chumbados previamente, e com
0s custos de transporte, icamento e instalacéo na obra ja inclusos no orcamen-
to.

3.2.3. FORMA 10 (RAMPA RETA 1=20%): consiste em 02 pecas pré-
moldadas compostas por planos inclinados, com declividade de 20% e medidas

gerais de 217x168x45cm (comprimento x largura x altura). As pecas deverao



ser executadas com férmas metdlicas, com resisténcia minima de 300kg/m2,
incluindo os arremates metalicos chumbados previamente, e com 0s custos de
transporte, icamento e instalacdo na obra ja inclusos no orgcamento.

3.2.4. FORMA 11 (RAMPA RETA 1=20%): consiste em 02 pecas pré-
moldadas compostas por planos inclinados, com declividade de 20% e medidas
gerais de 277x158x75cm (comprimento x largura x altura). As pecas deveréo
ser executadas com férmas metélicas, com resisténcia minima de 300kg/mz2,
incluindo os arremates metalicos chumbados previamente, e com 0s custos de
transporte, icamento e instalacdo na obra ja inclusos no orgcamento.

3.2.5-8. FORMA 14 (CAIXOTE INCLINADO i=22%) : consiste em 01 peca
pré-moldada composta por 04 planos verticais (02 paredes A, 01 parede B e 01
parece C) e 01 plano inclinado, com declividade de 22%, e medidas gerais de
432x70x150cm (comprimento x largura x altura). As pecas deverao ser execu-
tadas com férmas metalicas, com resisténcia minima de 300kg/m2, incluindo os
arremates metalicos chumbados previamente, e com 0s custos de transporte,
icamento e instalag@o na obra ja inclusos no orgamento.

3.2.9-12. FORMA 16 (CAIXOTE INCLINADO i=16%): consiste em 03 pe-
cas pré-moldadas compostas por 04 planos verticais e 01 inclinado, cada, com
declividade de 16%, e medidas gerais de 484x100x110cm, cada (comprimento
X largura x altura). As pecas deverdo ser executadas com férmas metélicas,
com resisténcia minima de 300kg/m2, incluindo os arremates metalicos chum-
bados previamente, e com 0s custos de transporte, icamento e instalacdo na

obra ja inclusos no orgamento.

3.3.1. COMPACTACAO MECANICA (COM PLACA 400 KG)

Nos trechos aterrados correspondentes as rampas moldadas no local, ta-
lude de grama e nos patamares com niveis de 0,60m e 0,90m, o aterro devera
ser nivelado, regularizado e compactado com placa vibratéria (“sapo”) confor-
me niveis indicados pelo projeto. Todo o terreno devera ser rigorosamente
compactado antes do inicio da execucao das pavimentacoes.

3.3.2 ATERRO C/ AREIA C/ ADENSAMENTO HIDRAULICO

A movimentacao de terra serd feita através de retroescavadeira e manu-

almente. Somente ap0s a construcao da infraestrutura e da superestrutura, os

trechos correspondentes as rampas moldadas no local, taludes de grama e as
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plataformas (niveis 0,60m e 0,90m do projeto arquitetdnico) serdo preenchidos
com aterro. O aterro devera ser executado de forma constante, isto €, em ca-
madas de 20cm de espessura e compactados uniformemente, visando o equi-
librio dos esfor¢os nas alvenarias e rigorosamente compactado (100% do proc-

tor normal).

3.4. SERRALHERIA

3.4.1. TUBO ACO GALVANIZADO D=2" e= 3mm (Arremates rampas
curvas)

Serdo executados arremates superiores das rampas curvas em tubos de
aco galvanizados com diametro interno=2" (espessura de parede igual a 3mm)
posteriormente a instalacdo das pecas pré-moldadas correspondentes as ram-
pas curvas, conforme detalhe de projeto presente na prancha 13. Devera ser
observada a saliéncia de até 5mm dos tubos em relacdo as superficies em
concreto armado (rampa e plataforma), conforme detalhe do projeto. Todos
tubos deverao ser tamponados em suas extremidades expostas. Para 0 engas-
te destes tubos ao concreto armado, deverdo ser soldados ao longo de seus
comprimentos, a cada 40cm no maximo, ferros @ 6,0 mm com 20cm de com-
primento previamente a concretagem. O primeiro e ultimo ferros deverdo ser
soldados a 5cm da borda do tubo.

3.4.2. GUARDA-CORPO

Guarda-Corpo nas plataformas com altura=105cm em tubos de aco D=2"
espessura=1.5mm, com acabamento em pintura esmalte, fixados ap0s execu-
tadas as pavimentacGes das plataformas em esperas metélicas previamente
posicionadas a concretagem. Estes elementos deverdo ser tratados previamen-
te na fabrica, com pintura de fundo em primer, sendo eliminados possiveis pon-
tos de ferrugem. Todos tubos deverdo ser tamponados em suas extremidades
expostas.

3.4.3. CORRIMAO TUBO ACO GALV. 2" e=3mm

Serdo executados corrimdes e traves em tubos de aco galvanizados com
didmetro de 2", espessura de 3.75mm, conforme projeto arquitetdnico, fixados
na base através de solda as esperas em chapa metélica previamente posicio-

nadas a concretagem do piso e engastadas nas lajes em concreto armado com
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barras de ferro. Todos tubos deverdo ser tamponados em suas extremidades
expostas.
3.4.4. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=1/4" (6,35 MM)

Nas arestas vivas das lajes de obstaculos do tipo “barreira de transito”,
“mureta curva” e “banco curvo”, serao fixadas previamente a concretagem cha-
pas de aco galvanizado com altura=4" (100mm) e espessura=1/4" (6.35mm),
conforme detalhe do projeto arquitetonico.

Para o engaste destas chapas as lajes em concreto armado, deverao ser
soldados ao longo de seus comprimentos, a cada 40cm no maximo, ferros @
6,0 mm com 20cm de comprimento previamente a concretagem. O primeiro e
altimo ferros deverao ser soldados a 5cm da borda da chapa.

3.4.5. CANTONEIRA GALVANIZADA 4’x 4" E=1/4" (6,35 MM)
Nas arestas vivas das lajes de obstaculos pré-moldados do tipo “caixote”,

serdo fixadas, previamente a concretagem das pecas, cantoneiras de aco gal-
vanizado com dimensdes 4"x4” (100x100mm) e espessura=1/4" (6.35mm), con-
forme detalhe do projeto arquitetonico.

Para o engaste destas chapas as lajes em concreto armado, deverao ser
soldados ao longo de seus comprimentos, a cada 40cm no maximo, ferros @
6,0 mm com 20cm de comprimento previamente a concretagem. O primeiro e

altimo ferros deverao ser soldados a 5cm da borda da chapa.

4 - PAVIMENTACOES:
4.1.1 CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

Nas superficies planas horizontais, o terreno devera receber, apos a com-
pactacdo, um lastro de brita de espessura 5cm, que devera ser compactada a
fim de evitar movimentacao e imprevistos no piso.

4.1.2 FORMA PARA LAJES EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

As férmas em chapa de compensado plastificado 18mm serédo executadas
de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicées e falhas, sendo limpas
e preparadas com substancia que impeca aderéncia e possiveis danos. Obser-
var o prazo minimo de 48 horas para retirada de painéis e escoramentos. Os
gabaritos dos perfis curvos destinados aos obstaculos moldados in locus séo

compostos por chapas de compensado plastificado com espessura de 18mm
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cortadas com serra nos raios do piso de acabamento e de fundo da laje, con-
forme projeto arquitetdnico.

4.1.3 ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-196

Deveréo ser posicionadas armaduras em tela de aco eletrosoldada com-
posta por malha Q196 (bitola 5mm com espacamento 10x10cm), modelada de
acordo com os planos especificados pelo projeto arquitetonico.

4.1.4 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25 DIAMETRO 10.0 MM

Como reforgo estrutural, deverdo ser previstas barras de transferencia do
tipo CA-25 bitola=10mm com 0,50m de comprimento a cada 0,50m nas juntas
de concretagem, principalmente em todos encontros de escadas e dos pla-
nos/rampas curvos e inclinados com os patamares horizontais, inferiores e su-
periores (niveis 0,00m e 0,60m do projeto arquitetdnico), a fim de evitar os em-
penamentos das lajes. Devera ser aplicada graxa no trechos expostos das bar-
ras engastadas as pecas pré-moldadas a fim de absorver a dilatacao e retracao

do concreto do piso polido.

4.1.5. CONCRETO LAJES MPA 30 e=10cm

As lajes de piso (acabadas) deveréo ser executadas com no minimo 10cm
de espessura utilizando concreto com Fck=30Mpa.

A laje de piso devera ser separada das alvenarias através de placas de
isopor, a fim de evitar a transmissdo de esfor¢cos da estrutura para o piso aca-
bado. Nos trechos de piso proximos as quinas das paredes em bloco de con-
creto, devera ser colocada malha metalica dupla como reforgo a fim de evitar
trincas do piso em sentido diagonal.

As lajes planas horizontais serdo concretadas e niveladas com os caimen-
tos minimos devidos (2%) para as areas de vazao.

Em todas as rampas com inclinacdo de 30% moldadas in l6cus, o con-
creto usinado devera ser bombeado, atendendo aos seguintes requisitos:

Fck=30Mpa

420kg de cimento

650kg de pedrisco limpo

1130kg de areia (mddulo granulometria 2,4 a 2,7 - respeitar)
Slump 6 + ou - 1 em obra

Imediatamente apdés o bombeamento, devera ser feita a primeira etapa

de regularizacao da superficie utilizando réguas com os raios correspondentes
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para cada trecho, sarrafeadas repetitivamente na medida em que for necessa-
rio para uma textura uniforme da superficie, nos trechos com formas organicas
e encontros de diferentes raios de curvatura, o concreto serd modelado manu-
almente pelo profissional responsavel através de desempenadeira de fibra com
raio de curva e contra curva, produzida para cada trecho especifico, em trechos
gue possuem metade de uma circunferéncia em planta, deverao ser produzidos
compassos em estrutura metélica fixados no centro da circunferéncia e perfis
curvos nas extremidades, de modo a servirem como guias para a superficie
acabada. Na segunda etapa de acabamento, sao utilizadas desempenadeiras
manuais de magnésio, com a funcdo de extrair a nata do concreto em toda a
superficie. A terceira e Ultima etapa sao utilizadas desempenadeiras manuais
metdlicas com pontas flexiveis que fardo o polimento total da superficie até que
esteja livre de imperfeicdes e com textura lisa. Nao deverdo ser acrescentados
produtos ou camadas de acabamento na superficie de concreto), os panos se-
rdo concretados intercaladamente, seguindo a producédo diaria de até 8m?3 de
concreto ou 40mz de superficie.

A ordem de concretagem sugerida para os painéis é alternada, isto é, se-
guir exemplo semelhante ao “tabuleiro de xadrez”, para que, apos aplicacéo e
endurecimento das primeiras lajes concretadas, as formas possam ser retira-
das e os painéis restantes, preenchidos.

Nos trechos planos horizontais, 0 piso sera adensado com régua de aco
perfeitamente nivelada, para depois ser utilizado o rotoalisador de superficie
(“helicéptero” ou “bambolé”) para execucédo do acabamento final, sem aspersao
de po ou adicdo de agua durante o desempeno. Ja nos perfis convexos do obs-
taculo moldados in locus, isto é, com curvatura dupla (em perfil e em planta
baixa), a regularizacdo da superficie devera ser feita com ferramenta baseada
no raio do trecho, sendo esta composta por chapa de compensado 15mm cor-
tada com serra, para depois ser utilizada a desempenadeira metalica para o
acabamento

Deverao ser feitos corpos de prova para confirmacéo da resisténcia exigi-
da para o concreto (Fck=30Mpa ou 300kg/metro quadrado) que deverdo ser

analisados por laboratdrios especializados.
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E importante que, considerando-se 0 Uso a que se destinara, o piso

figue perfeitamente desempenado e lixado, evitando-se marcas, ondula-

cOes, arestas, quinas, irreqularidades e depressdes na sua superficie.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializa-

do, podendo a fiscalizacdo rejeitar os gue ndo estiverem de acordo com o

projeto e com a especificacdo, sem que isso resulte em indenizacdo ou

justificativa para o atraso da obra.

4.1.6 DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO

Assim que o0 piso apresentar resisténcia suficiente para suportar o peso
de um homem sem deixar marcas, procede-se ao desempenamento mecanico
das superficies planas horizontais através de rotoalisador (“helicptero” ou

“bambolé”).

4.1.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM

E imprescindivel a cura adequada logo que se inicie a “pega” do cimento,
que, sendo bem executada, evitara 0 empenamento dos painéis e seu conse-
quente deslocamento, bem como a ocorréncia de microfissuras. Este procedi-
mento deve ser iniciado logo apés concluido o acabamento superficial, cobrin-
do-se o piso com manta geotéxtil por no minimo 21 dias, e mantendo o reves-
timento permanentemente umedecido, molhando-o em intervalos de 2 a 4 ho-

ras, conforme as circunstancias locais.
5. PINTURAS:

5.1 PINTURAS
5.1.1. PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) EM SUPERFICIE METALICA

Os guarda-corpos, chapas, tubos e cantoneiras, além de galvanizados,
deverdo receber pintura uniforme em esmalte acetinado na cor preto.
A medicao sera feita pela area de pintura em mz2.
5.1.2. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES
As alvenarias e vigas, aparentes e rebocadas, deverdo receber pintura
acrilica uniforme na cor cinza sobre pintura de fundo.
A medicao sera feita pela area de pintura em mz2.
5.1.3. PINTURA DO PISO COM RESINA ACRILICA
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A impermeabilizacdo do piso devera ser feita através de pintura uniforme
com resina acrilica a base de solvente (02 demaos) aplicada com um rolo de

espuma/esponja, sem excesso.

6 - COMPLEMENTACAOQ DA OBRA:

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A Obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto
externamente. Serdo removidas manchas, salpiques de argamassa, tinta e ou-
tros, com produtos quimicos adequados a cada caso. Entulhos, depdsitos, te-
lheiros, andaimes, etc., deverao ser retirados do local, ficando o entorno em
perfeitas condi¢des de utilizacéo.

6.2 PLANTIO DE GRAMA

Sobre o aterro compactado previamente do entorno, devera ser feito o
plantio de grama batatais em placas sobre composto orgéanico incluindo fertili-

zante.

OBS: Todas as medidas especificadas neste memorial, nas plantas

baixas e nos detalhes devem ser conferidas no local.

7 — Autor e Responsavel técnico pelo projeto:

Frederico Cheuiche de Oliveira
Arquiteto e Urbanista — CAU A42877-9
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