Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balnedrio Pinhgl
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Unma Rraia de Codos”

ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

Execugdo de manutencgéo apoio operacional em sistema de esgoto pluvial e afins
Locagdo de maquinas para atendimento na infraestrutura urbana

l OBSERVAGOES INICIAIS
- O presente Memorial Descritivo, na forma de especificagdes técnicas é parte integrante do
Edital, tendo por objetivo definir os parametros e as condigdes técnicas em que se desenvolvera
o fornecimento de material e mao-de-obra para execucdo de manuten¢do e apoio
operacional de rede pluvial e afins e locagdo de maquinas (hora) para atendimento na
infraestrutura urbana dentro dos limites do Municipio de Balneéario Pinhal, definindo os
servigos pertinentes e os critérios de medigéo da contratagéo efetuada.

Il NORMAS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
- A empresa devera manter com a equipe de campo o didrio de obras (Resolugéo n® 1.024 do
CONFEA) que sera preenchido diariamente com o relato das atividades e demais anotagées
inerentes a evolugéo da obra e as anotagdes da Fiscalizag&o. O livro diario devera ser entregue
junto com o boletim de medig&o. O Livro Diario serd acompanhado de um relatério fotografico
em anexo.
- Os custos de transporte de funcionarios, EPI's, EPC’s, alimentagéo, pedéagios, impostos e
outros (inclusos na planilna de BDI) deverao ser previstos pela contratada e inclusos dentro do
preco global da proposta.
- A n&o execucao total ou parcial do que se dispuser na presente Licitagéo, acarretara
a sua rescisdo por parte da Prefeitura Municipal, nos termos da Lei n° 8.666 de
21/06/93. A Prefeitura Municipal podera ainda considerar rescindida a contratagéo de
nos seguintes casos:

- Por procedimento irregular por parte da CONTRATADA que venha causar
transtornos ou prejuizos ao Municipio e/ou a terceiros;

- Por transferéncia ou cessao total do Contrato para terceiros;

- Quando o equipamento locado atingir o limite de vida util e ndo for substituido
por outro mais novo;

- Por infringir ou desobedecer ao Cédigo de Transito Brasileiro;

- Pelo ndao cumprimento de qualquer das clausulas contidas nesta Licitagao.
- A fiscalizag&o dos servigos executados estard a cargo do Corpo Técnico da

Secretaria de Obras.
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- E de responsabilidade da CONTRATADA reparar todo e qualquer dano
causado a terceiros, durante a execugao dos servigos, inclusive danos ambientais, sem
6nus a Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal.

- A CONTRATADA mantera contato diario com a Fiscalizagdo definindo e
registrando junto a esta os logradouros ou trechos onde seréo executados os servigos
bem como o andamento dos trabalhos em execugao.

- O transporte dos residuos e outros materiais referente a obra, bem como a
carga e descarga sera de responsabilidade da CONTRATADA em locais licenciados e
aprovados pela fiscalizagéo.

. SINALIZAGAO DO TRANSITO - SEGURANGA
- Sera de responsabilidade da empresa contratada realizar os desvios de transito nos trechos
onde seréo realizados os servigos.
Deverdo ser utilizados nas extremidades do trecho e vias de acesso as mesmas, cavaletes,
placas indicativas, sinalizadores, cones ou qualquer outro tipo de anteparos para blogueio ou
desvio de transito durante a operagao, tanto no periodo diurno quanto no noturno se o servigo
néo for finalizado.
Dependendo da situagéo de transito, a contratada devera designar um funcionario devidamente
uniformizado com colete sinalizador e uma bandeira vermelha afim de orientar o transito e
dirimir dividas dos usuarios da via.
Quando houver bloqueio total da rua, os moradores deverdo ser comunicados sobre 0s
procedimentos com horario de bloqueio e horério de liberagio. Deverao ter placas de acesso
local quando isso for possivel.
- Sera obrigagdo da Contratada o cumprimento das exigéncias da Lei n°. 6514/77,
regulamentada pela Portaria n°. 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras
NR-5 CIPA — Comisséao Interna de Prevencgéo de Acidentes, NR-6 EPI — Equipamentos
de Protegéo Individual, NR-7 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional, NR-9 PPRA — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais, NR-10
Instalages e Servigos em Eletricidade e NR-18 Condigbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcédo, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os
custos com a Seguranga e Medicina do Trabalho deverao estar incluidos no prego
proposto.

IV. RESPONSABILIDADE TECNICA
- A ART/RRT de execugdo devera ser emitida, paga e assinada antes do inicio dos trabalhos e
devera ter uma via permanentemente acompanhando os trechos de obra.

V. QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVICOS

- Caberd a empresa contratada a responsabilidade do fornecimento de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas bem como méo de obra qualificada necessarios a boa
execugao das obras.

- Todo material necessario para execugdo devera ser entregue na obra, atendendo
rigorosamente as especificagées técnicas. Toda e qualquer alteragdo que por
necessidades deva ser introduzida durante a execugéo, visando melhorias, s6 sera
admitida com autorizag@o do responsavel pela Fiscalizag&o.

- O fornecimento, execugao e apresentagdo dos servigos devem seguir as recomendagdes das

NBR's e especificacdes de servicos desta especificacdo. Em caso de alguma divergéncia entre
as especificagdes e este memorial, prevalecem as normas técnicas.

Os servigos rejeitados pela fiscalizag&o poderé&o ser corrigidos, complementados ou refeitos.
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VI. LOCALIZAGAO DOS SERVIGOS
- Os servicos de manutengdo e de uso das maquinas ocorrerdo em locais que tenham a
necessidade de manutencéo de sua infraestrutura, causados pelo desgaste e/ou manutengdes
de infraestrutura. Os locais serdo escolhidos pela necessidade de reparos. Os servigos
determinados pela Fiscalizagdo serdo colocados em ordem de prioridade e deverdo ser
atendidos pela Contratada.

Vil. PRAZO E PAGAMENTO
- O prazo de execug&o dos servigos dar-se-a no maximo em 30 dias apos a emiss&o da Ordem
de Servigo. Os servigos com prioridade que serdo informados na Ordem de Servigo em
destaque terdo prazo maximo de 7 dias a contar da sua emissao.
- O pagamento sera feito de acordo com a liberagéo das ordens de servigos emitidas pela
Fiscalizag8o. Sera emitido um boletim de medigdo com o resumo das ordens de servigos de
acordo com a listagem do or¢gamento basico e aprovado pela Fiscalizagdo para emissdo da
Nota Fiscal.
- A forma dos pagamentos serdo realizados de acordo com o determinado em contrato entre
as partes.

VIil. SERVIGOS
LOTE 1

Item .1- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO

Lastro de brita 5 cm. Execugéo de lastro de brita para regularizagdo de bases ou suporte de
pecas pré moldadas. O lastro deve ser devidamente compactado, por meio mecéanico e/ou
manual. A brita utilizada deve ser n° 01/02 e estar livre de sujeira e matéria organica.

A medigao dos servigos sera feita considerando o volume descarregado em metro cubico.
Quantidade prevista & 150,00 m®.

Item .2 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.

Os servigos consistem no fornecimento, carga e descarga e a mistura dos materiais
necessarios a obtencdo da Base de Brita Graduada (BGS) e compreende também a méo de
obra e os equipamentos indispensaveis a execuc@o e ao controle de qualidade da base, de
conformidade com a especificagdo do projeto da base. A base serd composta por brita
graduada, em camada com espessura variavel, regularizada e compactada sob umidade
controlada. Os locais de reforgo serdo determinados conforme a necessidade apresentada no
local de manutencéo.

A medigao dos servigos sera feita considerando o volume descarregado em metro cubico.
Quantidade prevista &€ 1.500,00 m®.

Item.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA VARIAVEL

O material a ser empregado sera constituido por areia de granulometria media
(comercial), devera estar livre de terra vegetal, matéria orgénica ou substancias
estranhas ou prejudiciais.

Todo o material impréprio ou prejudicial que por inobservancia destes preceitos for
colocado como lastro, devera ser retirado, correndo os encargos de tal colocagéo e
remogao por conta da firma empreiteira.

O reenchimento de vala, de maneira geral, deve ser executado em camadas n&o superiores a
0.20 m, compactados manual ou mecanicamente, utilizando-se para isso, material importado
(areia) escolhido para as condigdes locais da obra.
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A medicgéo dos servigos sera feita considerando o volume descarregado em metro cubico.
Quantidade prevista & 500,00 m®.

Item.4 — RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Segue o determinado no item .18.

A medic&o dos servigos sera feita considerando o volume descarregado em metro cubico.
Quantidade prevista & 75,00 m3,

Item.5 —-BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Segue o determinado no item .18.

A medigdo dos servigos sera feita considerando o volume transportado e descarregado em
metro clbico.

Quantidade prevista & 400,00m?.

Item.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT=82 KM (UNIDADE: M3XKM).

Define-se pelo transporte do material da usina ou deposito (brita, saibro, areia, rachao e outros
materiais granulares) até o local da obra. Todo o material proveniente da obra devera ser
transportado por caminhdes autorizados a trafegar em rodovias com esse tipo de carga.

A medicdo dos servigos sera feita considerando o volume transportado em M3 x distancia
transportada DMT=82KM.

Quantidade prevista é de 253.790,00 m*Km.

ltem.7 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4 -
CHP DIURNO.

O equipamento, descrito acima, sera utilizado em servigos exclusivos da Prefeitura Municipal
de Balnedrio Pinhal, devera possuir idade de fabricag&o igual ou inferior a 10 (de) anos. O
equipamento devera ser adesivado, em lugar visivel, o nome da empresa CONTRATADA e os
seguintes dizeres: “A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL” com
o logo municipal. Eventuais problemas mecéanicos deverdo ser sanados de imediato. Em
situagéo onde haja necessidade de substituicéo do equipamento, a mesma devera ocorrer num
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas. O equipamento devera possuir horimetro
(instrumento de medida, podendo ser analégico ou digital que indica a guantidade de horas e
fragdes que um equipamento esteve em funcionamento) em perfeitas condigoes de
funcionamento, devendo ser acionado a partir do inicio da operagéo solicitada, incluindo o
deslocamento. Conforme as necessidades, o fornecimento do equipamento com o operador,
se dara mediante a emissdo da Ordem de Servigo expedida pela Fiscalizagéo, devendo o
referido equipamento estar disponivel no patio da Secretaria de Obras com prazo maximo de
24 horas. No preco da hora deverdo estar incluidos todos os custos, tais como: salarios,
encargos trabalhistas e beneficios, seguros diversos, impostos, dleo diesel, lubrificantes,
assisténcia mecanica, pecas, locomogdo do equipamento até a frente de servigo bem como
despesas de hospedagem, refeigéo e locomogéo dos empregados da CONTRATADA.

A medig#o efetuar-se-4 levando em considerag&o o inicio da operagao (quando o equipamento
sair do patio da Secretaria de obras) e o final dos servigcos (quando o equipamento estiver
retornado ao pétio da Secretaria de Obras). A unidade de medig&o sera em horas.

A quantidade maxima prevista para este equipamento é de 2.400,00 horas.

Item.8 - CAMINHAO BASCULANTE, TRUCADO CABINE SIMPLES INCLUSIVE CACAMBA

METALICA - CHP DIURNO
Segue o retroespecificado no item anterior.

A quantidade maxima prevista para este equipamento é de 2.400,00 horas.
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Item.9 - CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO - CHP DIURNO.
Segue o retroespecificado no item anterior.
A quantidade méxima prevista para este equipamento & de 1.000,00 horas.

Item.10 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO - CHP DIURNO.
Segue o retroespecificado no item anterior.
A quantidade méxima prevista para este equipamento € de 1.000,00 horas.

Item.11 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, ESO OPERACIONAL 22 T - CHP
DIURNO.

Segue o retroespecificado no item anterior.

A quantidade méaxima prevista para este equipamento & de 1.000,00 horas.

Item.12 - TRATOR DE PNEUS COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA OU SIMILAR - CHI
DIURNO.

Segue o retroespecificado no item anterior.

A quantidade maxima prevista para este equipamento é de 1.200,00 horas

Item.13 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA.

Esta especificagéo se aplica aos servigos de escavagao, carga com retroescavadeira, previstos
nos locais onde haja necessidade de remog&o dos materiais escavados, determinados pela
fiscalizaggo. Deverdo ser utilizados retroescavadeira ou escavadeira hidraulica para efetuar a
escavacao e a carga do material tipo terra ou similares.

A fiscalizagdo podera ordenar a retirada ou troca de equipamento toda vez que
constatar deficiéncia no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos
trabalhos aos quais esta destinado. A escavagdo mecanica tera inicio nos trechos
liberados pela fiscalizagdo, obedecidas as exigéncias de seguranga necessarias,
mediante a prévia selegéo de utilizagéo ou rejeicdo dos materiais extraidos. Os trechos
a serem escavados deverdo ser limitados, garantindo as condigdes de circulagéo e
seguranga no transito, observando também as condiges climaticas.

A execugdo dos trabalhos de escavagbes obedecera, além do transcrito nesta especificagdo,
todas as prescrigdes da NBR 6122. As escavagdes serdo todas realizadas em material de 12
categoria. Entende-se como material de 12 categoria todo o depésito solto ou moderadamente
coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou
sem componentes organicos, formados por agregacéo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mao ou maquinario convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragéo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que néo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Antes
de iniciar os servigos de escavacéo, devera ser efetuado levantamento da area da obra que
servird como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. Se
necessario, as bordas deverdo ser protegidas das escavagdes contra os efeitos de eroséo
interna e superficial. A execucéo das escavagdes implicara responsabilidade integral pela sua

resisténcia e estabilidade.
Os servigos serao pagos pelo prego unitario por m=.
Quantidade prevista é de 2.075,00 m*

item.14 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
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PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

Os solos e materiais de 12 categoria serdo descarregados de caminhdes basculantes,
depositados préximo, ou sobre a area a aterrar e serdo espalhados e homogeneizados
mecanicamente e com o auxilio complementar de ferramentas manuais, a fim de assegurar o
perfeito recobrimento e o completo acabamento dos servigos. As camadas seréo distribuidas
uniformemente, no que respeita & espessura e irrigada, ou areada, até que atinjam valor de
umidade 6tima e compactagdo, equivalente a 95% do ensaio Normal de compactagdo com
emprego de equipamento mecanico tipo placa vibratéria (sapo) e vibratérios portateis. A
espessura de cada camada compactada ndo devera ultrapassar a 30 cm.

Os servicos seréo pagos pelo prego unitario por m®.

Quantidade prevista é de 2075,00 m®.

item .15 - TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO E PINTURA DE
LIGAGAO COM CAMINHAO ESPECIAL

Nas vias e logradouros puiblicos pavimentados sera feito o corte ou fresagem da area danificada
a ser executada a restauragdo até espessura necesséria, retirando o material para limpeza do
buraco com retroescavadeira e caminhd3o basculante com cagamba térmica, quando
necessario.

Apbs regularizagdo e aplicada a camada selante de material betuminoso na forma de
imprimagao o e/ou pintura de ligagéo, procedendo-se o langamento de massa asfaltica cBuQ.
A quantidade méaxima prevista para este item & de 260,00 m®.

Item .16 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO
Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70),
espalhado e comprimido a quente sobre uma base previamente preparada.

Ap6s executada a pintura de ligag8o, deverdo ser executados os servicos de pavimentagao
asfaltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto e composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactacéo.

A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto atualizado fornecido pela
Contratada, conforme as especificagdes de servigo do DNIT 031/2006 - ES ou DAER-ES-
P 16/91.

Os equipamentos a serem utilizados para execugéo dos servigos sao: vibro acabadora, que
proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada,
o rolo de pneus, que proporcione a compactagéo desejada e o rolo tandem liso que proporcione
uma superficie lisa e desempenada.

Item .17 - TRANSPORTE DE CBUQ

O CBUQ transportado da Usina até o local da obra sera pago conforme a quantidade utilizada
na operacido de capeamento ou reparo. A distancia paga sera de 82km. O peso especifico a
ser adotado sera de 2,5548 ton/m3 conforme especifica a Planilha da SINAPI.

item .18 — CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DO CBUQ

A carga dos caminh&es deve ser feita de maneira a evitar segregagdo da mistura dentro da
cagamba, 1° na frente, 2° atras e 3° no meio. As duas primeiras cargas, na frente e atras,
deverdo ser feitas de forma que a massa usinada tangencie, ao méximo, as chapas da
carroceria. Em nenhuma hipétese sera permitido o abatimento da carga na cagamba.

O inicio da producdo na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de pista
estiver em condigdes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora.
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Item .19 - REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40%

O material a ser empregado seréa constituido por solo proveniente da alteragéo de
granito, devera estar livre de terra vegetal, matéria orgénica ou substancias estranhas
ou prejudiciais.

O material, além disso, devera também satisfazer as caracteristicas de 1SC iguais ou
superiores de que, quando compactado estara a 40% da energia do ensaio norma de
compactacao.

A exploragéo de qualquer jazida devera ser precedida da remogéo da camada de terra
vegetal ou qualquer outro material prejudicial que a encobrir.

Todo o material impréprio ou prejudicial que por inobservancia destes preceitos for
colocado no passeio, devera ser retirado, correndo os encargos de tal colocagéo e
remogao por conta da firma empreiteira.

O reenchimento de vala, de maneira geral, deve ser executado em camadas n&o superiores a
0,20 m, compactados manual ou mecanicamente, utilizando-se para isso, material importado
(saibro) escolhido para as condigdes locais da obra.

Os servigos serdo pagos pelo prego unitéario por m®.

Quantidade prevista & de 120,00 m*.

Item .20 - REGULARIZACAO PASSEIO COM SAIBRO IMPORTADO COMPACTADO.

Esta especificago se aplica a regularizagéo e compactagéo do subleito de vias e ou passeios
ndo pavimentados, compreendendo aterros de 3 cm de espessura, utilizando material tipo
saibro, com o objetivo de dar-lhe as condigdes previstas ao servigo solicitado e sempre a juizo
da fiscalizagdo, executados apés a terraplenagem. Nos aterros superiores a 3 cm, sera
aproveitado o proprio material proveniente dos cortes, desde que apresentem caracteristicas
uniformes e qualidades iguais ou superiores as previstas em projeto até sobrar o nivel para
cobrimento de 3cm de regularizagdo. As exigéncias deste item, ndo eximirdo as empresas das
responsabilidades futuras com relag&o as condigdes minimas de resisténcia e estabilidade que
o solo devera satisfazer. Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito
da via, serdo removidos previamente.

Os servigos serdo pagos pelo prego unitario por me.

Quantidade prevista é de 350,00 m®.

LOTE 2

Item .1 - RETIRADA DE MEIO FIO

A Fiscalizagio determinara a necessidade de remogdo de meios-fios e a operagao sera
realizada considerando pegas inteiras. Compreendera a retirada dos meios-fios, e sua
disposigdo em local préximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou transporte,
evitando-se obstaculos ao trafego, da propria obra e de usudrios. A execugao devera ser feita
de forma cuidadosa para evitar danos as proprias pegas, bem como anexos como bocas-de-
lobo, condutos subterraneos, passeios, etc...

A medig&o seré realizada por metro linear de meio fio retirado.

Quantidade prevista é de 5000,00 m.

Item .2 - REALINHAMENTO DE MEIO FIO

Este servigo compreende a operagdo manual realizada com o objetivo de realinhar o meio-fio
existente. através de deslocamentos laterais e/ou verticais, utilizando-se para isso de
ferramentas apropriadas e da aposigéo sobre a base ja concluida, de material granular de
caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao material constituinte da mesma. Estabelecidas
através de projetos as corregdes geométricas das alturas, bem como dos alinhamentos, sera
definida “in loco” através de um fio de nylon esticado e com referéncias topograficas néo
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superiores a 20 m (tangentes horizontais e verticais ) e, em 5 m nos trechos curvos ( horizontais
ou verticais ). Nos encontros de ruas (esquinas), sempre que as condigdes topograficas
permitirem, a marcag&o de pequenos raios horizontais devera ser realizada com cintel. Nestas
condigdes, os meios-fios existentes e em desacordo com os alinhamentos e alturas projetadas,
serdo realinhados através das operagdes manuais.

A medigdo sera realizada por metro linear de meios-fios realinhados.

Quantidade prevista & de 750,00 m.

item .3 - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X12X09%X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
Conceituar-se-4 como meio-fio a peca prismética retangular de dimensdes e formatos ja
discriminados, destinada a oferecer solugéo de descontinuidade entre a pista de rolamento e 0
passeio ou o acostamento da via publica. Estas pegas s80 também chamadas de “guias” ou”
corddes “. Nestas especificages sempre sera empregada a denominagao “meio-fio ". As
alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias
apresentadas pela Fiscalizagdo ou locag@o topografica realizada pela Prefeitura Municipal. Nos
encontros de ruas - esquinas - € sempre que as condi¢des topograficas permitirem, a marcagao
de pequenos raios horizontais devera ser feita com cintel.

A base devera ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do
meio-fio.

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas, ap6s o rejuntamento, devera ser
colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, devera
ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de
modo a ndo desalinhar as pegas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstrugdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condigdes anteriores.
Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago
1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da
junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

A medigéo seré realizada por metros lineares de meios fios executados no local.

Quantidade prevista & de 1250,00 m.

LOTE 3

item .1 - POCO DE VISITA CIRCULAR OU QUADRADO PARA ESGOTO PLUVIAL, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS OU PEDRA DE GRES, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M,
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Os pogos de visita (PV) seréo circulares ou retangulares com dimensdes aproximadas ao
especificado, conforme insergdes, posicionamento e diametro das tubulagdes existentes ou de
outra caixa j& pré existente no local.

Os PV's terdo contrapiso concreto-magro para formar a base, por cima da qual serdo
assentadas as pontas dos tubos. Os PV's serdo construidos de alvenaria de 1 (um) tijolo ou
com Tijoletas de gres, com argamassa de cimento e areia 1:3 e revestidos internamente com
argamassa 1:4. Sobre as paredes laterais dos PV's colocar-se-4 uma tampa de concreto
armado com malha de ferro.

No fundo do pogo de visita (PV) sera assentada uma calha semicircular ou moldado em
concreto, com diametro idéntico ao da tubulagdo de jusante. O pogo de visita (PV) sera
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preenchido de concreto até a altura das bordas superiores da calha e, dai, em aclive minimo
de 2% até as paredes deste.

Os pogos de visita (PV) seréo pagos por unidade.

Quantidade prevista é de 20,00 unidades.

item .2 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR OU QUADRADO PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS OU PEDRA DE GRES, DIAMETRO INTERNO
=1,2M

Serdo prolongados em sua altura os pogos de visita que sofrerem alteragéo em sua medida
devido a obras de urbanizag&o. Os mesmos deveréo seguir a forma construtiva existente.

A medic3o efetuar-se-a levando em considerag&o o metro linear ou sua frag&o quando inferior
a este de prolongamento do pogo de visitas.

Quantidade prevista é de 20,00 m.

Item .3 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO OU PEDRA DE GRES, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA
DE CONCRETO ARMADO

As caixas coletoras com boca-de-lobo dever&o ser executadas com tijolos macigos ou Tijoletas
de gres. Dever&o ser rebocadas internamente, tendo no fundo uma camada de 5,0 centimetros
de brita @ %’ e camada de 10,0 centimetros em concreto armado trago 1:4. A gola de concreto
de amarragéo tera 10,0 cm de altura pela espessura do tijoloftijoleta, sera de concreto armado.
A boca-de-lobo sera revestida internamente com massa unica. As dimensdes internas da boca-
de-lobo sera de 1,20mtsx1,20, podendo ter forma quadrada ou redonda. Sera executada a
reforma de todas as bocas de lobo.

As bocas de lobo (BL)) serdo pagas por unidade.

Quantidade prevista é de 100 unidades.

Item .4 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=5CM PARA CAIXA P/M2

Serdo trocadas todas as tampas defeituosas existentes nos passeios. A tampOa sera executada
de forma pré-moldada e sera coloca no local onde houver necessidade. Essas tampas teréo a
finalidade de trafego de pedestres, néo podendo ter trafego de veiculos.

item .5/.6 /.7 /.8 1.9 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO CONFORME DETERMINADO NO ORGAMENTO, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
Devem ser utilizados somente tubos classe PS1, para diametros internos de 0,30m e 0,40m e
tubos classe PA1 para diametros internos de 0,40m, 0,60m e 0,80m;

Os tubos devem trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a data de fabricagao,
o diametro interno, a classe a que pertencem e um numero para rastreamento de todas suas
caracteristicas de fabricagao, gravados no concreto ainda fresco, conforme requisito geral da
NBR 8.890/2003.

A fiscalizagéo reserva-se o direito de inspecionar a fabricagao de tubos e a realizagao dos
ensaios no local onde forem confeccionados.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitagéo e rejeigéo de tubos, devem ser seguida a
NBR8.890/2003.

A geratriz inferior da tubulagéo deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em
planta;

Os tubos devem ser rejuntados externamente com argamassa grossa de cimento e areia media

traco 1:3,antes da conexdo da ponta com a bolsa, deve ser colocada argamassa sobre a parte
interna da gola , com espessura minima de 2 cm ate um tergo da altura, medida a parte da

geratriz inferior;
O rejunte externo na jungéo dos tubos deve ter dimensdes (espessura e comprimento), iguais
as da bolsa,
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Salvo especificagbes de projeto, os tubos devem ser assentados sobre as estruturas de
embasamento indicadas no item anterior;
O assentamento das canalizagbes com tubos de 0,30; 0,40 e 0,60 m devem ser feito
preferencialmente sob o leito das calcadas, excetuando-se os locais onde as dimensées,
interferéncias ou outros fatores assim o indiquem.
O assentamento das canalizagdes com tubos de didmetros 0,80 e 1,00; m devem ser feito
preferencialmente sob ¢ leito do pavimento.
A execucdo ao dos rejuntes externos e internos, bem como as juntas armadas, anteparos
laterais de concreto e formas, ndo podem ser pagos a parte e constituem parte integrante do
valor do assentamento.
Os servigos de equipamentos e pessoal utilizados para o assentamento dos tubos fazem parte
do custo unitario de assentamento.
A superficie de assentamento da tubulag&o deve estar limpa, livre de residuos estranhos e de
agua.
Em seu custo ja4 devem estar incluidos o transporte da fabrica ate o local de entrega e os
ensaios tecnoldgicos que devem ser feitos por laboratérios idéneos e reconhecidos. N&o seréo
pagos os tubos quebrados ou perdidos durante o transporte, armazenamento e execugao da
obra.
O pagamento do assentamento de rede deve ser feito por metro linear (m) de rede.
Estédo previstos as seguintes quantidades de tubos:

Item .5 PS1 - @ 300 = 150,00 m

Item .6 PS1 - @ 400 = 250,00 m

Item .7 PA1 — @ 400 = 200,00 m

Item .8 PA1-@600= 75,00 m

item .9 PA1 - @ 800 = 50,00 m

SERVICOS COMBINADOS

Os servigos combinados serdo realizados para atender uma demanda da ordem de servicos
para cada lote, especificamente. Seu valor final seré pela soma unitaria das quantidades
utilizadas.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Na entrega dos trechos & Municipalidade os mesmos deverdo estar limpos e isentos de
quaisquer entulhos, restos de obras, sistemas de bloqueio de transito, maquinas e outros
referentes ao contrato.

Antes da liberagdo ao transito a Fiscalizagdo devera ser comunicada para autorizar tal
procedimento.

MEDIGAO / FISCALIZACAO

MEDICAO — Os servigos serdo medidos pela geometria, distancia ou tempo conforme
indicado na unidade do orcamento e multiplicados pelo valor unitario. A medigéo sera realizada
pela empresa contratada e revisada pela fiscalizagao que dara a aprovagdo para emissdo da
Nota Fiscal.

FISCALIZACAO - Cabe aos técnicos da Prefeitura Municipal a fiscalizagdo do
andamento e qualidade dos servigos, tendo plena e total autonomia de vetar trechos
executados fora das especificagdes aqui determinadas. Toda e qualquer duvida sobre a forma
executiva dos trechos deverio ser discutidas entre os técnicos da empresa contratada e 0s

téenicos da Prefeitura Municipal. Todos os trabalhos seréo obrigatoriamente realizados por
Ordem de Servico emitidos pela Fiscalizagdo, outros quaisquer executados serao de

responsabilidade da Contratada.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

MODELO DE PROPOSTA

O orgamento devera ser entregue conforme o modelo apresentado.

O orgamento devera ser acompanhado de planilha de BDI e tabela de Leis Sociais.

O valor global do orgamento néo podera ultrapassar o valor total unitario determinado.

(PLANILHA ORGAMENTO EXCEL ANEXA)
(PLANILHA COMPOSIGAOEXCEL ANEXA)
(PLANILHA BDI EXCEL ANEXA)

(PLANILHA LEIS SOCIAIS EXCEL ANEXA)

Balnedrio Pinhal, 16 de setembro de 2021.
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