Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codos”

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Pavimentacdo intertravada da Avenida Atldntico (Orla do Magistério)

Local: Avenida Atlantico entre a Avenida Salgado Filho e Avenida Salzano Vieira da Cunha
Municipio: BALNEARIO PINHAL / RS

Area: 10.726,49,84m?

Prazo da obra: 8 meses

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0 método de execugdo dos servigos
de fornecimento de material e mao-de-obra para pavimentag¢do com blocos intertravados de concreto.
Por qualquer omissdo deste documento, prevalecera o uso das especificacGes feitas pelas normas
brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdao da mao-de-obra para execucdo dos servicos serao atribuicoes da
empresa contratada, que deverd considerar a qualificagdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro
de obras.

Nos pregos ofertados deverdao ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislagdo de
previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recaiam sobre a natureza dos servigos.
A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal do Balnedrio Pinhal poderd exigir da empresa contratada a
substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua inaptid3o para a
execucdo das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administragdo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposi¢do contrdria, serdo fornecidos pela
empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalagdes provisdrias, necessadrias a execucdo da obra, serdo de
competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que ndo satisfazerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolicdo e reconstrucdo necessaria,
imediatamente apds da ordem de servigo.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de trabalho e demais
documentos.

Em caso de duvidas, deverao ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal.
Nenhuma alteragdo nas especifica¢des, determinando ou ndo o aumento de valor das obras, devera ser
executada sem autoriza¢do prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é necessdrio que a contratada
peca a respectiva permissao por escrito.

P

FBPINHAL

A doce praia dos gauchos AVENIDA ITALIA, 3.100 - CENTRO - BALNEARIO PINHAL/RS

E-MAIL: CADASTRO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0150 RAMAL 230

E-MAIL: PLANEJAMENTO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0188


mailto:PLANEJAMENTO@balneariopinhal.rs.gov.br

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho.

Serdao de uso obrigatdrio os equipamentos de protecao individual, EPI, conforme disposicdo de norma
reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes méveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. As ferramentas nao serao
abandonadas sobre passagens, e superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho
serdo de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudicada a obra ou servigo. Todo o servico que
necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc. sera
atribuicdo da contratada. Em hipdtese alguma a Prefeitura Municipal fornecerd sua infraestrutura de
equipamentos.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administragdo Publica fiscalizard obrigatoriamente a execug¢ao das obras de servigos contratados, a fim
de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especificacdes e demais requisitos do
edital.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciarad a designacdao de comissao de recebimento, para lavrar termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizado
a obra ou servigo.

Apdbs o periodo de observacdo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do recebimento
provisorio ou definitivo, a obra como um todo serd recebida em carater definitivo por comissao
especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do cddigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execugdo dos servigos e obras serdo fixados em edital. Sugerimos o prazo de
execucdo de 8 meses.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo por escrito da contratada desde que
ocorrida interrupcdo motivada por causas independentes de sua vontade, comprovadamente, e
devidamente aceita pela comissao.

A obra serd considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento provisdrio, depois de
executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execugdo dos servicos adaptando-se as condi¢des.
Todos os materiais necessarios para a execug¢do da obra correm por conta da contratada.

Qualquer dano ao patrimonio publico ou particular serd de responsabilidade da contratada.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. PLACA DE OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populacdo e aos usuarios da rua os dados da obra. As
placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo.

A placa terd as seguintes medidas: 1,20m x 2,40m, e devera ser confeccionada em chapas
metalicas planas, resistente as intempéries. As informacGes da placa serdo fornecidas pela
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fiscalizacdo e deverdo ser adesivadas a placa.
Deverao ser cravados pilares de 7,5x7,5 cm para a fixacao da placa.

1.2. Barraco

O item remunera a locacao de um container que sera utilizado como escritdrio para armazenamento de
documentos, plantas, entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores
no decorrer da obra.

O mesmo container, a critério da empresa, podera fazer a utilizacdo para a armazenagem de equipamentos
e materiais decorrentes da obra.

1.3. Transporte (mobilizagao e desmobiliza¢do do barraco)

O item remunera a mobilizacdo do barraco assim como a desmobilizacdo ao final da obra. Considerado uma
distancia de transporte de 115km (distancia do centro de Porto Alegre/RS até o canteiro de obras), para
um container de 2 toneladas em caminhdo carroceria com guindauto.

1.4. Locacao da pavimentagdo

Consiste em servigo topografico para pavimentagdo. Nesta obra, o servico consiste na locacdo da via e do
passeio. A quantidade refere-se a mesma dos meios fios.

A locacdo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistird da demarcacdo do perimetro e
nivelamento do terreno da obra, através da determinacao de cotas, devendo obedecer ao projeto da obra.
No caso de impossibilidade de locacdo da obra por omissdo ou auséncia de referéncias, a Contratada deverd
solicitar assisténcia da Fiscalizacdo para tal fim. Os piquetes deverdo ser colocados a cada 10m.

As marcas e RN’s (referéncias de nivel) deverao ser indicadas e conservadas.

2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.1 Limpeza do terreno (camada superficial do subleiro)

Em toda a extensdo da rua existem trechos com vegetacdo (grama e arbustos). Os mesmos estdo localizados
onde serdo construidos meios fios e também a pavimentacdo, de acordo com o projeto.

Deverd ser removido uma camada de solo (material organico) com equipamento adequado
(motoniveladora ou trator de esteiras) para que o trecho seja regularizado com material proveniente do
corte da rua.

A escavacdo devera ser procedida com equipamento especifico (escavadeira), realizando a carga
diretamente em caminhdo basculante.

2.2 Carga e descarga

A escavacdo realizada para a limpeza do terreno devera ser removida do canteiro de obras. O carregamento
deverd ser procedido com equipamento especifico (escavadeira, pa carregadeira), realizando a carga
diretamente em caminhdo basculante.

2.3 Transporte
O transporte para retirada do solo sera realizado em caminhdo basculante até o transbordo municipal
localizado a 6,7km.

2.4 Regularizagao e compactagao

Regularizacdo do subleito € o conjunto de operagdes que visa conformar a camada final de
terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condi¢bes adequadas em
termos geométricos e de compactagdo.
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Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo com equipamentos apropriados do subleito da
via a ser pavimentada apds a conclusdo da terraplenagem. Regularizagdo é a operacdo que é executada
prévia e isoladamente na construcdo de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito,
guando necessario, transversal e longitudinalmente.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da regularizacdo: motoniveladora com
escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratdrio;
grade de discos, etc. Os equipamentos de compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao os especificados acima, desde que aceitos
pela FISCALIZACAO.

Os servigos de pavimentagdo intertravada NAO PODERAO INICIAR sem que o servigo de regularizagdo e
compactagdo estejam realizados e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

2.5 Remogao de calgamento

Consiste na retirada do calgamento e deposicdo em locais apropriados, a fim de se evitar
obstaculos aos pedestres e veiculos, para posterior transporte.

O transporte para retirada das pedras sera realizado em caminhdo basculante até o transbordo municipal
localizado a 6,7km.

3 MEIO FIO

3.1 Meio fio pré-moldado de concreto h=30cm

O meio fio também denominado Guia, sera em concreto simples resisténcia minima a compressao 20 Mpa
com secgao trapezoidal nas dimensdes: comprimento 1,00m, largura da face superior 0,12m, largura da face
inferior 0,15m, altura 0,30m, conforme Figura 1.

Figura 1- Modelo de meio-fio

O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo ultrapassar a parte
superior do bloco intertravado. As guias de concreto deverdao obedecer as normas emitidas pela Associagdo
Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).

Serdo abertas valas conforme dimensGes das guias em que serdo assentadas as guias de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Apds assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia 1:3, com
acabamento limpo e alisado (feltrado).

Os parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico seguem a especificagdo DAER-
ES-D 04/91.

Nas entradas de garagens, deve ser feito o rebaixe do meio-fio, com acabamento inclinado, de forma que
ndo deixe cantos de 902 no término do meio-fio, conforme a Figura 2.
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Rebaixo de meio-fio para acesso de velcuos

Figura 2 - rebaixo de meio-fio
Os meios fios serdo medidos em m lineares executados no local.

3.2 Meio fio pré-moldado de concreto h=20cm
Serdo assentados estes meios fios nos locais onde ndo necessarios ressaltos, no caso de encontro entre
pavimentos como calgamento. As especificacdes sdo as mesmas do item 3.1.

4 PAVIMENTAGAO
4.1 Pavimentagdo da via

4.1.1 Base de brita graduada

Esta especificagdo se aplica a execugao de base de brita granular constituida de pedra britada graduada,
cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER.

Os servigos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servigos de terraplenagem e regularizagao
do subleito.

Sera executado em conformidade com as se¢des transversais tipo do projeto, e compreendera as seguintes
operacdes: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, compactacdo e acabamento, sendo que a
mesma terd espessura de 10 cm, conforme especificado no projeto.

Os servigos de construgdo da camada de base deverao ser executados mecanicamente, constando o
equipamento minimo necessario: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua,
rolo compactador vibratério liso, caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira.
Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagdo.

Sera realizado ensaio de grau de compactacdo e teor de umidade e verificacdo do material na pista.

A camada de base sera medida por m?® de material compactado na pista.

4.1.2 Transporte da brita graduada

O transporte da brita graduada sera realizado por caminhdes basculantes da pedreira mais proxima até o
local da obra, distando 80km.

Serd realizado o pagamento por tonelada transportada sendo considerado peso especifico da base
1,33T/m3.

4.1.3 Bloco intertravado cinza 8cm
A pavimentagdo serd executada com bloco de concreto intertravado retangular 20x10cm de espessura 8cm,
na cor cinza, de resisténcia minima de 35 Mpa, conforme Figura 3.
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Figura 3 - Modelo de bloco intertravado

Serd assentada sobre berco de areia ou pé de pedra com espessura de 5 cm. A areia devera ser limpa e
isenta de matéria organica. A junta entre os blocos ndo devera ser superior a 0,2 mm. Apds o assentamento
serd colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do
assentamento da pavimentacado ela devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS.: A Proponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de prova, em conformidade com a
resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos blocos
utilizados na obra. Amostras serdo enviados para ensaio pela fiscalizacdo para comparacado entre os laudos
a qualguer momento durante o andamento da obra.

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no
maximo, dentro do terco médio dos blocos, conforme Figura 4.

3

Fig.ura 4 - M&delo de aésentafnento

Efetuar o rejuntamento com areia/pd de pedra/pedrisco. Durante a compacta¢do, a rolagem deverd
progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando nao se observar mais nenhuma movimentacao
pela passagem do equipamento. Qualquer irregularidade de depressdao que venha a surgir durante a
compactacdo devera ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as pegas com maior ou
menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa corre¢do do defeito
verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

Poder3o ser adotados outros métodos e equipamentos de compactac3o, a critério da FISCALIZACAO.

4.1.4 Recomposi¢ao de calgamento

Nos trechos onde foram removidos os calcamentos para efetuar a pavimentagdo conforme projeto,
deverao ser refeitos os trechos que forem necessarios para o perfeito alinhamento entre os dois tipos de
pavimento, sem que haja degraus ou obstaculos a passagem das dguas pluviais.
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4.2 Pavimentacao da ciclofaixa

4.2.1 Base de brita graduada

Esta especificacdo se aplica a execucao de base de brita granular constituida de pedra britada graduada,
cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER.

Os servicos somente poderdo ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de terraplenagem e regularizacao
do subleito.

Serd executado em conformidade com as se¢des transversais tipo do projeto, e compreendera as seguintes
operagdes: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, compactagdo e acabamento, sendo que a
mesma terd espessura de 10 cm, conforme especificado no projeto.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente, constando o
equipamento minimo necessario: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua,
rolo compactador vibratério liso, caminhGes basculantes para o transporte do material e carregadeira.
Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagdo.

Sera realizado ensaio de grau de compactacdo e teor de umidade e verificagdo do material na pista.

A camada de base sera medida por m*® de material compactado na pista.

4.2.2 Transporte da brita graduada

O transporte da brita graduada sera realizado por caminhdes basculantes da pedreira mais préxima até o
local da obra, distando 80km.

Serd realizado o pagamento por tonelada transportada sendo considerado peso especifico da base
1,33T/m?3.

4.2.3 Bloco intertravado vermelho 8cm
A pavimentagado serd executada com bloco de concreto intertravado retangular 20x10cm de espessura 8cm,
na cor vermelha, de resisténcia minima de 35 Mpa, conforme Figura 3.

Figura 5 - Modelo de bloco intertravado

Serd assentada sobre berco de areia ou pd de pedra com espessura de 5 cm. A areia deverd ser limpa e
isenta de matéria organica. A junta entre os blocos nao devera ser superior a 0,2 mm. Apds o assentamento
serd colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do
assentamento da pavimentagao ela devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS.: A Proponente deverd apresentar laudo de rompimento de corpos de prova, em conformidade com a
resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos blocos
utilizados na obra. Amostras serdo enviados para ensaio pela fiscalizagdo para comparacdo entre os laudos
a qualgquer momento durante o andamento da obra.

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no
maximo, dentro do ter¢o médio dos blocos, conforme Figura 4.
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Figura 6 - Modelo de assentamento

Efetuar o rejuntamento com areia/pd de pedra/pedrisco. Durante a compactacdo, a rolagem devera
progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando ndo se observar mais nenhuma movimentagao
pela passagem do equipamento. Qualquer irregularidade de depressdao que venha a surgir durante a
compactagdo deverd ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as pegas com maior ou
menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correcdo do defeito
verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

Poder3o ser adotados outros métodos e equipamentos de compactac3o, a critério da FISCALIZACAO.

4.3 Pavimentagdo do passeio
4.3.1 Bloco intertravado cinza 6cm

A pavimentacdo serd executada com bloco de concreto intertravado retangular 20x10cm de espessura 6¢cm,
na cor cinza, de resisténcia minima de 35 Mpa, conforme Figura 3.

Figura 7 - Modelo de bloco intertravado

Sera assentada sobre berco de areia ou pd de pedra com espessura de 5 cm. A areia deverd ser limpa e
isenta de matéria organica. A junta entre os blocos ndo devera ser superior a 0,2 mm. Apds o assentamento
serd colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do
assentamento da pavimentacdo ela devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS.: A Proponente deverd apresentar laudo de rompimento de corpos de prova, em conformidade com a
resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos blocos
utilizados na obra. Amostras serdo enviados para ensaio pela fiscalizagdo para comparagao entre os laudos
a qualquer momento durante o andamento da obra.
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As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no
maximo, dentro do ter¢o médio dos blocos, conforme Figura 4.
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Fig‘ura 8 - Modelo de assentamento

Efetuar o rejuntamento com areia/pd de pedra/pedrisco. Durante a compactacdo, a rolagem deverd
progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando nao se observar mais nenhuma movimentacao
pela passagem do equipamento. Qualquer irregularidade de depressdao que venha a surgir durante a
compactagdo deverd ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as pegas com maior ou
menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa corre¢do do defeito
verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

Poder3o ser adotados outros métodos e equipamentos de compactac3o, a critério da FISCALIZACAO.

4.3.2 Contrapiso
Nos locais onde estdo projetados os pisos tdteis, entre piso intertravado, deverd ser executado um
contrapiso de argamassa de cimento e areia traco 1:4, de 4cm, para a colagem do ladrilho tatil.

4.3.3 Piso tatil

O piso tatil devera ser quadrado de 25 cm com 2 cm de espessura na cor amarela ou cor que contraste com
o piso adjacente, assentados com argamassa colante ACIIl. A colocagdo deve obedecer aos requisitos da
NBR 9050.

No assentamento, deve-se observar a junta entre os ladrilhos, conforme orientacdo do fabricante,
rejuntadas com cimento, areia e colorante na cor do piso. A junta entre o pavimento intertravado e o
ladrilho também deverd ser observado um espago de aproximadamente 5mm. O ladrilho devera ficar
perfeitamente alinhado e nivelado com o pavimento intertravado.

OBS.: A Proponente devera apresentar laudo de rompimento dos ladrilhos utilizados, em conformidade
com a resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos
blocos utilizados na obra. Amostras serdo enviados para ensaio pela fiscalizagdo para comparacao entre os
laudos a qualquer momento durante o andamento da obra.

5 ESPERA PARA ILUMINAGAO PUBLICA

5.1 Caixas

Serdo utilizadas caixas de concreto armado, sem fundo, medidas internas 40x40cm, com borda para encaixe
da tampa, ambos de concreto.

A borda para encaixe devera ser perfeitamente alinhada com o pavimento pronto, sem ressaltos.
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A tampa de concreto armado devera permitir a retirada com ferramenta adequada.
A caixa deverd ser assentada sobre lastro de brita, que permita a infiltracdo da agua

em redes subterraneas de eletricidade, telefone, tv, sinais, etc. Servem para facilitar a passagem de cabos
entre dois pontos. O fundo normalmente é em brita para evitar o acimulo de agua, a qual deve infiltrar no
solo.

borda para encaixe

]

\ caixa de passagem

Figura 9 — Esquema de instalag¢do de caixa
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5.2 Eletroduto

Serdo interligadas as caixas de passagem por eletrodutos PEAD flexivel parede simples, corrugacdo
helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", para cabeamento subterrdneo (NBR 15715).

A tubulacdo deve ficar enterrada sob o pavimento do passeio, de forma que o nivel mais baixo seja nas
caixas e o ponto médio entre as duas caixas tenha o nivel mais alto, permitindo que qualquer agua no tubo
ndo se acumule dentro do mesmo.

6 SINALIZACAO
6.1 Horizontal

6.1.1 Faixa de seguranga

Consiste na execucdo de faixas que tem a fungcdo de definir e orientar os pedestres ordenando-os e
orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sdo conhecidas como “faixas de seguranga” e
serdo executadas em locais indicados nos projetos.

A faixa de seguranga sera executada com tinta acrilica a base de solvente na cor branca com as medidas
de 4,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,60 m, com espessura de 0,6 mm e padrdo 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranca serd executado uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa de retencdo”. Sera
localizada 1,60m antes da faixa de seguranca, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com
espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A execuc¢do dos servigos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito —
Volume IV — Sinalizagdo Horizontal do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

6.1.2 Pintura do eixo 10cm

Consiste na execucdo de linhas que delimitam os sentidos da via, conforme projeto.

Serd efetuada a pintura do eixo e delimitacdo dos estacionamentos, na espessura de 10cm, conforme
projeto. A linha do eixo serd amarela enquanto a linha de bordo dos estacionamentos sera branca.

Deve ser efetuada pré marcacdao antes da implantagdo a fim de garantir o alinhamento e configuracdo
geomeétrica da sinalizagdo horizontal.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de
pavimento em estado de desagregacao.

As esferas de vidro retro refletivas B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo a
permanecerem internas a pelicula aplicada. As esferas de vidro retro refletivas devem ser aspergidas
concomitantemente com a tinta a razdo de 350 g/m?, resultando em perfeita incorporacdo das esferas de
vidro na pelicula de tinta.

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder de cobertura ou
qualquer alteragdo na sua integridade por falhas de aplicagdao, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela
contratada, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

A execugdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito —
Volume IV — Sinalizagdo Horizontal do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

6.1.3 Pintura da linha de bordo 20cm

Consiste na execucdo de linhas que delimitam os sentidos da via, conforme projeto.

A linha de bordo, que delimita a ciclofaixa da via, tera espessura de linha de 20cm na cor branca.

Deve ser efetuada pré marcacdo antes da implantacdo a fim de garantir o alinhamento e configuracdo
geomeétrica da sinalizagdo horizontal.
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Antes da aplicagdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de
pavimento em estado de desagregacao.

As esferas de vidro retro refletivas B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo a
permanecerem internas a pelicula aplicada. As esferas de vidro retro refletivas devem ser aspergidas
concomitantemente com a tinta a razdo de 350 g/m?, resultando em perfeita incorporacdo das esferas de
vidro na pelicula de tinta.

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder de cobertura ou
qualquer alteragdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela
contratada, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

A execucdo dos servigcos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito —
Volume IV — Sinaliza¢do Horizontal do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

6.1.4 Tachas refletivas

As tachas devem ser de resina acrilica de poliéster com adicdo de cargas minerais, tingidos de amarelo, seu
refletivo devera ser dos dois lados, ou seja, bidirecional, em plastico injetado devera contem pequenos
prismas para dar a refletancia noturna necessaria.

As pecas deverao ser fixadas ao pavimento conforme indicado em projeto, utilizando cola em resina e pinos
de aco galvanizado com ranhuras incorporados ao corpo da peca. Para a perfuracdao no solo utilizar
furadeira com broca n? 10, fazer o furo na profundidade aproximada do pino de fixagdo, limpar o furo
realizado com ar para eliminar vestigios, adicionar a cola no furo afim de preenche-lo com um pouco de
sobra. Insira a tacha no solo, retire o excesso de cola, aguarde aproximadamente 20 minutos e o trafego
poderad ser liberado.

6.2 Vertical

6.2.1 Placa tipo R-1 — (PARE) L=50cm

A placa R-1 (PARE) assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou cruzar a via/pista.
A placa deve ser instalada junto ao local onde deve ser feita a parada obrigatéria.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo
da placa sera executada mediante a aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragdo invaridvel, tanto de dia
como a noite.

A placa R-1 terd L=50cm.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito,
Volume | - Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo (CONTRAN).

6.2.2 Placatipo A 32b — (passagem de pedestres) L=50cm

A placa A 32b (passagem de pedestres) é uma placa de adverténcia. Tem a fungdo de fornecer informagoes
gue permitam aos usuarios das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga,
ordenar os fluxos de trafego e orientar os usudrios da via. As placas de adverténcia (GTGT totalmente
refletiva): possuem fundo amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas
no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar a seguranga,
ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo
da placa sera executada mediante a aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel, tanto de dia
como a noite.
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A placa A 32b tera L=50cm.

A execucdo dos servigos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito Volume
| — Sinalizagdo Vertical de Regulamentag¢do e Volume Il — Sinalizagao Vertical de Adverténcia do Conselho
Nacional de Transito (CONTRAN).

6.2.3 Poste metalico 2” h=2,20m
Os suportes das placas serdo metdlico galvanizado @ 2” com espessura de 3mm, com altura livre minima
de 2,20 m, fixados com concreto ao solo.

6.2.4 Placa de identificacdo de logradouro

Sao previstas a implantagao de conjuntos de placas de identificacdo de logradouros, cada conjunto contera
uma coluna metdlica que suportara duas placas de identificacdo de logradouros, com informagées em face
dupla; as dimensdes e aspectos construtivos e as localizagées encontram-se definidas em projeto.

. Tamanho: 50 x 25 cm;

o Material: Chapa de aco #18 com pelicula refletiva prismatica tipo | aplicada na frente e verso da
placa.

O posicionamento de cada conjunto deve ser cruzamentos viarios, sendo visivel para pedestres e
condutores veiculares que circulam em todas as aproximacodes viarias, de preferéncia na calcada.

Os suportes das placas serdo metdlico galvanizado @ 2” com espessura de 3mm, com altura livre minima
de 2,20 m, fixados com concreto ao solo.

7. Rampas de acessibilidade
As rampas de acessibilidade assim como a travessia no canteiro central serdo executadas com piso de
concreto alisado, com piso tatil no centro da rampa.

7.1. Escavagdo manual
Deve ser escavada manualmente a parte do passeio para inclusdo de rampa, conforme projeto. A
profundidade média de escavagdo é de 15cm.

7.2. Lastro de brita
Na adrea delimitada para construcdo da rampa devera ser colocada uma camada de brita de espessura 5cm
para servir de base para o piso de concreto.

7.3. Passeio de concreto

O piso das rampas e da travessia do canteiro central sera em concreto alisado de 20Mpa, com 6cm de
espessura. Devera ser incluida dentro do concreto uma malha de agco Q196, devendo a mesma ficar
centralizada no concreto.

Deverad ser seguido as especificagdes de projeto.

7.4. Piso de concreto tatil

O piso tatil devera ser quadrado de 25 cm com 2 cm de espessura na cor amarela ou cor que contraste com
o piso adjacente, assentados com argamassa colante ACIIl. A colocagdo deve obedecer aos requisitos da
NBR 9050.

No assentamento, deve-se observar a junta entre os ladrilhos, conforme orientacdo do fabricante,
rejuntadas com cimento, areia e colorante na cor do piso. A junta entre o pavimento de concreto e o ladrilho
também deverd ser observado um espaco de aproximadamente 5mm. O ladrilho devera ficar
perfeitamente alinhado e nivelado com o pavimento intertravado.
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OBS.: A Proponente devera apresentar laudo de rompimento dos ladrilhos utilizados, em conformidade
com a resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos
blocos utilizados na obra. Amostras serdo enviados para ensaio pela fiscalizacdo para comparacdo entre os
laudos a qualquer momento durante o andamento da obra.

Balneario Pinhal, 09 de maio de 2023.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil — CREA RS172453
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