EMEI ABELHINHAS

Piso Tatil Existente

Piso Tatil Direcional - Area: 10,50mM=2

Piso Tatil Alerta - Area: 5,56mM=2

Tabela 3 — Dimensionamento dos relevos do piso tatil direcional

Dimensionamento dos relevos do piso tatil de alerta

Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros do relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros do relevo 72 510 5H
Altura do relevo 4 3 L
NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distédncia horizontal
entre centros.
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NOTA Recomenda-se a utilizagdo de relevos de forma tronco-conica, que apresentam melhor conforto
ao se caminhar sobre a sinalizacao tatil.

Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 30 30 40
Largura do topo do relevo 25 20 30
B SALA 2 SALA 3 Disténcia horizontal entre centros de relevo 83 70 85
Distancia horizontal entre bases de relevo 53 45 55
BERCARIO 1 Altura do relevo 4 3 5
NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia honizontal
entre centros.
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A sinalizacgéo tatil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de rampas,
com inclinagdo / = 5 %. Na base n&o pode haver afastamento enire a sinalizag&o tatil e o inicio do
declive. No topo, a sinalizac&o tatil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do inicio do declive, conforme
a Figura 14. Rampas com { < 5 % n&o precisam ser sinalizadas.

Sinalizacdo tatl de alerta

Sinalizacao tatl de alerta

Figura 14 — Rampas fixascom iz 5%
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