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Planta baixa banco c/ floreira
Esc.: 1:20

Dimensão modulo floreira
Esc.: 1:10
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Vista frontal 
Esc.: 1:20

Vista lateral
Esc.: 1:20
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Tabuas banco
Esc.: 1:10

Suporte banco
Esc.: 1:10

Tabuas para banco

Mão francesa

Suporte para banco

Modulo central

Modulo central
concreto armado

Modulo Floreira
concreto armado

Modulo Floreira
concreto armado

Banco de madeira

Poste de jardim colonial
quadrado P7 h=1.25m

0,30
0,30

1,341,300,300,30 0,36

0,
33

0,
63

0,
93

0,61

0,31 3,03

Corrimão em tubo de
aço inox Ø 50mm
Esc.: 1:20 Obs.: Para a fabricação do corrimão as medidas

devem ser ajustadas no local após as rampas
estarem concluidas

Obs.: A mão francesa deverá ser em aço (AISI 304) ou similar
largura da chapa 22mm e espessura 3,2mm (minimo).
Capacidade de carga de 100kg por par

Perspectiva fixação
do banco
Esc.: 1:20
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Obra:

Proprietário
Prefeitura Balneário Pinhal

A
-0

5

Totem Municipal
Balneário Pinhal

Esc.: Indicada
Area: 115,23 m2

V. 01/2022
RRT 

Endereço:
Largo Osso da Baleia - Balneário Pinhal - RS

Detalhamento corrimão
Banco c/ floreira
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