Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codos”

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Avenida das Industrias- Acesso

Local: RS-040, entre a RS-040 e a Av. das Industrias
Municipio: BALNEARIO PINHAL / RS

Area= 2.007,86m?

Prazo= 3 meses

1. PAVIMENTACAO E SINALIZACAO
1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Instalacdo da placa de obra — (1,20 x 2,40m):

A placa de obra tem por objetivo informar a populacdo e aos usuarios da rua os
dados da obra. As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do
empreendimento.

A placa tera as seguintes medidas: 1,20m x 2,40m, e devera ser confeccionada em
chapas metalicas planas, resistente as intempéries instalada no local da obra.

1.1.2. Limpeza, varricdo e lavagem da pista:
A pista devera ser limpa completamente para dar inicio aos trabalhos de
pavimentacdo. Devera ser varrida e lavada para a retirada de qualquer contaminante que
possa interferir na qualidade dos servicos com vassoura mecanica rebocavel.

1.1.3. Mobilizacao e desmobilizacéo de equipes e equipamentos:
A Contratada devera iniciar imediatamente apoés a liberacdo da Ordem de
Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacdes provisoérias necessarias para a perfeita execucéo das obras.
A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da
obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

1.1.4. Administracéo local de obra:
O servico se dé através de custos com materiais de escritério, consumos de agua,
telefone e luz. Também os servigcos de um engenheiro que ira acompanhar a obra, mestre
de obras, técnico de seguranca do trabalho.
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1.2. PAVIMENTACAO INTERTRAVADA E CANTEIRO CENTRAL

1.2.1. Locacao da pavimentacao

Consiste em servigo topogréafico para pavimentacao.

A locacdo da obra deverd ser executada em terreno limpo e consistira da
demarcacédo do perimetro e nivelamento do terreno da obra, através da determinacéo de
cotas, devendo obedecer ao projeto da obra. No caso de impossibilidade de locacéao da
obra por omissdo ou auséncia de referéncias, a Contratada devera solicitar assisténcia da
Fiscalizac&o para tal fim. Os piquetes deveréo ser colocados a cada 10m.

As marcas e RN'’s (referéncias de nivel) deveréo ser indicadas e conservadas.

1.2.2. Escavacao horizontal
Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a sermovimentado;
Realizar a escavacdo do material com o trator de esteira, sera removido
aproximadamente 15cm dacamada superficial.

1.2.3. Regularizacdo e compactacao

Regularizacdo do subleito € o conjunto de operacfes que visa conformar a
camada final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20m,
conferindo-lhe condicdes adequadas em termos geométricos e de compactacao.

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactagcdo com equipamentos
apropriados do subleito da via a ser pavimentada apds a conclusdo da terraplenagem.
Regularizacdo € a operacdo que é executada prévia e isoladamente na construcdo de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente. S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para
execucao da regularizacédo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor
de agua; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o
tipo de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao os especificados
acima, desde que aceitos pela FISCALIZACAO.

1.2.4. Transporte dentro do canteiro de obras
O transporte para retirada do solo sera realizado dentro do proprio canteiro de obras
com distancia maxima de 1Km.

1.2.5. Espalhamento de material
O material é transportado através de caminhfes basculantes que o despeja na
frente de servico.
O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

1.2.6. Pintura de faixa de pedestres
Consiste na execugéao de faixas que tem a fungéo de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sao
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conhecidas como “faixas de seguranga” e serao executadas em locais indicados nos
projetos.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica a base de solvente na cor
branca com as medidas de 4,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,60 m, com espessura
de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranga sera executado uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa
de retencao”. Sera localizada 1,60m antes da faixa de seguranga, nos dois lados da faixa,
conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

A sinalizacao devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito — Volume IV — Sinalizacdo Horizontal do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN).

1.2.7. Assentamento de meio-fio

O meio fio também denominado Guia, sera em concreto simples resisténcia minima
a compressao 20 Mpa com sec¢do trapezoidal nas dimensdes: comprimento 1,00m, largura
da face superior 0,13m, largura da face inferior 0,15m, altura 0,30m.

O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre n&o
ultrapassar a parte superior do bloco intertravado. As guias de concreto deverdo obedecer
as normas emitidas pela Associacdo Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).

Serao abertas valas conforme dimensfes das guias em gue serdo assentadas as
guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Apoés assentamento, as guias deverao ser rejuntadas com argamassa de cimento
e areia 1:3, com acabamento limpo e alisado (feltrado).

Os parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico seguem
a especificacdo DAER-ES-D 04/91.

Nas entradas de garagens, deve ser feito o rebaixe do meio-fio, com acabamento
inclinado, de forma que néo deixe cantos de 90° no término do meio-fio.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

1.2.8. Execucédo de pavimento intertravado 10cm
Ser& assentada sobre berco de p6 de pedra com espessura de 5 cm. A areia devera
ser limpa e isenta de matéria organica. A junta entre os blocos ndo devera ser superior a
2,5 mm. ApGs o assentamento sera colocada uma camada de areia para o fechamento
das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao término do assentamento da pavimentacéo ela
devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS.: A Proponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de
prova, em conformidade com a resisténcia minima solicitada juntamente com ART
e de acordo com normas técnicas da ABNT, dos blocos utilizados na obra.

A pavimentagdo sera executada com bloco de concreto intertravado 16 faces de
22x11 com 10cm de espessura, de resisténcia minima de 35 MPa.

As juntas deverao ser alternadas com relagédo as duas fiadas vizinhas, de tal modo
gue cada junta fique, no maximo, dentro do ter¢co médio dos blocos.

Efetuar o rejuntamento com areia/p6é de pedra/pedrisco. Durante a compactacao, a
rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando
nao se observar mais nenhuma movimentacgéo pela passagem do equipamento. Qualquer
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irregularidade de depressdo que venha a surgir durante a compactacdo devera ser
prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as pegas com maior ou menor
adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correcéao do
defeito verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

Poderado ser adotados outros métodos e equipamentos de compactacao, a critério
da FISCALIZACAO.

1.2.9. Plantio de grama
Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

1.3. Ligacéo asfalto/bloco intertravado

1.3.1. Pintura de ligacéo asfaltica

Refere-se a aplicagdo de pelicula de material betuminoso sobre a camada de
regularizacdo, visando promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser
executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 I/m2, que sera verificado pelo
menos uma taxa de aplicagédo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverao ser do tipo de circulacao plena, com dispositivo
gue possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil
observacéo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
corregdes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material
betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

O servico devera seguir as especificacdes do DAER-ES-P 13/91.

1.3.2. Concreto Betuminoso Usinado Quente (E= 5cm)

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligacéo ja executada e
liberada.

O servico devera seguir as especificacdes do DAER-ES-P 16/91.

A espessura sera de 5 cm compactados conforme especificado no projeto.

Podem ser empregados 0s seguintes materiais betuminosos:

a) Material asfaltico serd empregado CAP 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem

Sera executado o0 ensaio de granulometria da mistura dos agregados. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias.
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Serao efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em cada um
dos itens abaixo discriminados:

a) da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) da mistura, no momento do espalhamento.

Para este servigco estdo previstos 0s seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;

* Rolos compactadores lisos e com pneus;
* Caminhdes;

* Vibroacabadora com controle eletronico;
* Placa Vibratoria;

* Rolo Tanden.

E obrigatério a execucdo dos Ensaios de Controle Tecnoldgico das obras de
pavimentacdo asfaltica, sendo indispensavel a apresentacdo do Laudo Técnico de
Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos
pela empresa CONTRATADA. O Laudo Técnico devera ser entregue antes da Ultima
medicao.

O Controle Tecnolégico devera ser prestado por profissional habilitado e os
resultados obtidos das andlises deverdo ser apresentados conforme norma técnica,
acompanhados de “Analise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra
atende, ou ndo, ao projeto e as normas.

Serao feitos 0s seguintes ensaios:

- Ensaio Marshall — Mistura betuminosa a quente;

- Ensaio de equivalente em areia — solos;

- Ensaio de granulometria do agregado;

- Ensaio de granulometria do filler;

- Ensaio de tragao por compressao diametral — misturas betuminosas e

- Ensaio de densidade do material betuminoso.

1.3.38. Transporte de C.B.U.Q. 69,20 Km
Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve
ser transportado por caminhfes transportadores, com protecdo superior de maneira a
evitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder
utilizar na pista.
O material sera transportado de uma DMT de 69,20 Km.

1.4. PAVIMENTACAO BLOCOS DESACELERACAO

1.4.1. Locacao da pavimentacao

Consiste em servigo topografico para pavimentagao.

A locacdo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistird da
demarcacao do perimetro e nivelamento do terreno da obra, através da determinacéo de
cotas, devendo obedecer ao projeto da obra. No caso de impossibilidade de locacéao da
obra por omissao ou auséncia de referéncias, a Contratada devera solicitar assisténcia da
Fiscalizagéo para tal fim. Os piquetes deveré&o ser colocados a cada 10m.

As marcas e RN’s (referéncias de nivel) deverao ser indicadas e conservadas.

1.4.2. Escavacao horizontal
Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a
ser movimentado;
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Realizar a escavacdao do material com o trator de esteira, sera removido
aproximadamente 10cm da camada superficial.

1.4.3. Regularizacdo e compactacao

Regularizacdo do subleito € o conjunto de operacdes que visa conformar a camada
final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe
condi¢cBes adequadas em termos geometricos e de compactacao.

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactagdo com equipamentos
apropriados do subleito da via a ser pavimentada apds a conclusdo da terraplenagem.
Regularizacdo € a operacdo que é executada prévia e isoladamente na construcao de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente. S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para
execucao da regularizacédo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor
de agua; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratorio; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o
tipo de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao os especificados
acima, desde que aceitos pela FISCALIZACAO.

1.4.4. Transporte dentro do canteiro de obras
O transporte para retirada do solo sera realizado em caminh&o basculante no
préprio canteiro de obras com distancia maxima de 1Km.

1.4.5. Espalhamento de material
O material é transportado através de caminhfes basculantes que o despeja na
frente de servico.
O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

1.4.6. Execucdao piso intertravado 10cm

Sera assentada sobre berco de p6 de pedra com espessura de 5 cm. A areia devera
ser limpa e isenta de matéria organica. A junta entre os blocos nao devera ser superior a
2,5 mm. Apds o assentamento sera colocada uma camada de areia para o fechamento
das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao término do assentamento da pavimentacao ela
devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS.: A Proponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de prova,
em conformidade com a resisténcia minima solicitada juntamente com ART e de acordo
com normas técnicas da ABNT, dos blocos utilizados na obra.

A pavimentacdo serd executada com bloco de concreto intertravado 16 faces de
22x11 com 10cm de espessura, de resisténcia minima de 35 MPa.

As juntas deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo
gue cada junta fique, no maximo, dentro do ter¢co meédio dos blocos.

Efetuar o rejuntamento com areia/pé de pedra/pedrisco. Durante a compactacao, a
rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando
nao se observar mais nenhuma movimentacéao pela passagem do equipamento. Qualquer
irregularidade de depressdo que venha a surgir durante a compactagdo devera ser
prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as pegcas com maior ou menor
adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa corre¢éo do
defeito verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.
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Poderao ser adotados outros méetodos e equipamentos de compactacao, a critério
da FISCALIZACAO.

1.5. SINALIZACAO
1.5.1. Horizontal

1.5.1.1. Pintura das setas de sinalizagéo

Consiste na execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os
condutores. Serdo desenhadas setas horizontais direcionadas em sentido a faixa de
rolamento (RS-040). Medidas das setas conforme projeto.

A sinalizacéo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito — Volume IV — Sinalizagao Horizontal do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN).

1.5.1.2. Pintura de sinalizacéo (setas)
Serd efetuada a pintura de setas no pavimento, especificando o caminho dos
condutores de veiculos, medidas especificadas em projeto.

1.6. Paisagismo central

1.6.1. Limpeza manual
Seré feita a retirada com enxada da vegetacao existente no terreno.

1.6.2. Plantio de grama

Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

Balneario Pinhal, 30 de janeiro de 2024.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA RS172453

Jeversom Lopes dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RS240253
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