A COMPOSIGE
4 GOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22 TAMANHO 3,00X1,5M, ADESIVADA FIXADAS EM
COMPOSICAO CPO1 PILARETE CAIBROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 7,5X7,5 UN 1.341,36 1.342,51
COTAGAO CoT01 PLACA DE OBRA 3,0X1,5M UNIDADE 1 820,00 820,00
MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4115 REGIAO M 12 42,25 42,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,68 21,98
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,3 15,08 15,08
PISO DE CONCRETO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) ESPESSURA 25MM, COLORIDO, FIXADO
COMPOSICAO CP10 COM ARGAMASSA ACIIl. M2 190,58 196,56
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,03 108,26 108,26
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,2400000 0,80 0,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95240 DE 3 CM. AF_07/2016 M2 1,0300000 17,21 18,13
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I KG 8,6200000 2,30 2,30
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2360000 23,62 26,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6180000 19,68 21,98
COMPOSIGCAO CP44 CONCRETAGEM DAS LETRAS FCK 30MPA M3 1.149,91 1.203,67
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8078 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8078 19,68 21,98
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,1283 1,20 1,20
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 3,1028 0,46 0,46
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA
SINAPI 90285 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 1,103 732,68 744,32
COMPOSICAO CP45 FORMA LATERAL DAS LETRAS M2 207,87 225,80
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,035 7,22 7,22
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4216 7,05 7,05
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,25 2,46 2,46
SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,1843 15,08 15,08
SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2954 16,39 16,39
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 43682 DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM M2 1 31,14 31,14
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8613 20,65 23,12
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3066 22,39 25,12
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692 DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,2675 34,86 39,55
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91693 DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5938 33,63 38,32




FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO CP46 FABRICACAO MOLDE LETRAS M2 192,86 206,21

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA

SINAPI-I 1358 DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17 MM M2 1 81,88 81,88
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

SINAPI-I 2692 AGUA L 0,1 7,22 7,22

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,792 2,46 2,46

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,043 15,08 15,08

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,033 16,39 16,39

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,65 23,12

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,38 26,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE S5HP, COM COIFA PARA

SINAPI 91692 DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,261 34,86 39,55
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

SINAPI 91693 DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,29 33,63 38,32
SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24
V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA - MATERIAIS NA

SINAPI 102927 |OPERAGAO. AF_05/2023 H 0,3 0,80 0,80

COMPOSICAO CP49 ARMAGAO DAS LETRAS M 21,20 21,57

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

SINAPI 92768 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,144 13,16 13,64
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-

SINAPI 92770 |50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,6 12,07 12,26
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